
Chrysler Mopar Small Block Pleuel Hauptgrößen 

 Marke: Hurrikan
       

 Mitte zu Mitte Länge: 155,52 mm / 6,123 "

 Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 53,98 mm / 2,125 "

 Breite des großen Endes: 23,5 mm / 0,925 "

 Durchmesser der kleinen Endbohrung: 24,99 mm / 0,984 "

 Kleine Endbreite: 23,5 mm

 Strahlstil: I-Strahl

Chrysler Mopar Small Block Pleuel Eigenschaften 

 Pleuelschraubendurchmesser  7/16 "
 Ungefähres Pleuelgewicht  xxx
 Angekündigte Leistung  1000 PS
 Menge  Verkauft als 8 Stück / Set
 Material  Geschmiedeter 4340 Stahl
 Pleuelende  Kugelstrahlen, poliert 
 Stift  Bronze Handgelenkstiftbuchsen
 Wrist Pin Style  Schwimmend
 Cap Retention Style  Kopfschraube
 Gewichtsangepasstes Set  Ja, ausgeglichen +/- 1 g
 Magnafluxed  Ja
 Handelsmarke  Ja, verfügbar 
 Maßgefertigtes Design  Ja, akzeptiere

Chrysler Mopar Small Block Pleuel Beschreibung
Chrysler Mopar Small Block I-Beam-Pleuel aus hochfestem 4340-Schmiedestahl, die als die zuverlässigsten
in der Rennsportbranche ausgelegt sind, wurden für Chrysler Mopar Small Block-Motoren mit einer
Leistung von bis zu 1000 PS entwickelt. 

http://www.hurricanerods.com/
http://www.hurricanerods.com/products/Chrysler-Dodge-Rods.htm
http://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-Connecting-Rods-Features.html


Sie werden dann nach HRC 34-38 wärmebehandelt poliert und kugelgestrahlt um mehr
Ermüdungsfestigkeit zu bieten. Alle diese kleinen Stangenenden sind für einen vollständig schwimmenden
Stift gebucht und in ausgewogenen Sätzen mit einem Gewicht von +/- 1 Gramm verpackt. Sie sind mit
7/16 "ARP 2000-Schrauben erhältlich.

http://www.hurricanerods.com/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html


Die Stangen können für verschiedene Balken gebaut werden, um Ihren unterschiedlichen Anforderungen
gerecht zu werden, z. B. H-Balken, I-Balken, Röntgenbalken oder A-Balken usw. Sie können hier klicken,
um weitere Details zur Balkenform anzuzeigen: Merkmale der Hurricane-Pleuelstange -
Verschiedene Balkendesigns . 
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Zusätzlich , Kundenspezifische Ruten kann angefertigt werden, wenn eine detaillierte Zeichnung oder
detaillierte Spezifikationen oder ein Muster bereitgestellt werden. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte online oder per E-Mail an marketing@hurricane-rod.com .cn
.
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