Marke: Hurricane

Motor: Honda F20C/S2000

Part-Typ: Stangen anschlieen

Zentrum-Lange: 152.98 mm/6.023 "

Big End Bohrung Durchmesser: 51 mm/2.008 "
Grosse Ende Breite: 23,85 mm/0.939 "

Small End Bohrung Durchmesser: 23 mm/0,906 "
Kleine Ende-Breite: 22 mm/0.866 "

Beam-Art: X-Beam

Anschluss Rod Bolt Durchmesser: 3/8 "
Ungefahre Verbindung Stab Gewicht: 640 g/Stiick
Angekundigte PS Rating: 900hp

Quantitat: verkauft als 4Stk/Set

Material: geschmiedet 4340 Stahl
Anschluss-Stab-Finish: Shot-kugelgestrahlt, poliert
PIN: Bronze Wrist Pin Buchsen

Handgelenk Pin Stil: Floating

Cap Retention Style: Cap Screw

Gewicht abgestimmt Set: Ja, ausgeglichen +/-1 g
Magnafluxed: Ja

Private Label: Ja, verfiigbar

Custom Design: Ja, akzeptieren

Honda-Serie Stabe sind geschmiedet aus SELECT 4340 ChroMoly Stahl und mit einem X-Beam-Design, was

zu einer ultimativen Starke-zu-Gewichts-Verhaltnis. 4340 ChroMoly ist eines der starksten Materialien zur
Verflgung, jedoch nicht alle 4340 ChroMoly ist die gleiche. Wie, Hurricane verlasst sich auf umfangreiche
materielle Tests und arbeitet eng mit seiner GieRerei zusammen, um hochwertige Stabe zu einem
erschwinglichen Preis herzustellen. Umfassende Warme-Behandlung, tempering und Shot-Kugelstrahlen
Prozesse zusammen sicherzustellen, dass jeder Honda-Serie Stab bleibt konsequent und stark. Schlieflich,
jeder Stab mit einem Blance Gewicht sicherzustellen, Integritat und dass jeder Prozess wurde grundlich

und nach starren Spezifikationen abgeschlossen.


https://www.hurricanerods.com/de/gallery/Certificate.html

