
Marque: Hurricane
Moteur: Honda B18
Type de pièce: Bielles
Centre à centre Longueur: 141.33mm / 5.564 "
Diamètre d'alésage d'extrémité: 48.01mm / 1.8902 "
Grande largeur d'extrémité: 23.75mm / 0.935 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 19.99mm /0.787 "
Petite extrémité Largeur: 22.86mm / 0.900 "
Style de faisceau: H-faisceau
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 535g / pièce
Puissance évaluée: 750hp
Quantité: Vendu en 4 pièces / ensemble
Matériel: Acier forgé 4340
Finition de bielle: grenaillée, polie
Pin: bagues de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique
Poids assorti ensemble: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Marque privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, accepter

Ouragan H faisceau Honda B18 bielles Description

L'utilisation de matériel de tige de tempête d'ouragan chrome 4340 acier, rapport de test s'il vous
plaît Cliquez ici. Ces nouvelles bielles de performance Honda b18 sont fabriquées à partir d'une
pièce forgée monobloc. Le processus de forgeage force le grain à prendre la forme d'une bielle, ce
qui se traduit par une durée de vie en fatigue supérieure.

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


Hurricane est un fabricant de bielles standard et de performance. Toutes nos bielles de course sont
produites sur toute la chaîne de production CNC. 



Le traitement de micro-polissage et de polissage rend l'apparence des bielles plus lisse, améliore
également la durabilité des bielles. Si vous recherchez une tige de course performante Honda sans casser
votre budget, considérez-nous comme une force fiable.

Hurricane offre diverses conceptions et spécifications des bielles pour les moteurs Honda B18.
#1. Hurricane H-Beam Rods Honda B18  Centre à la longueur du centre est 140mm
# 2. Barres de connexion H-Beam Honda Long tige 5.967 B18 B20 bielle La longueur du centre à centre
est de 151,56 mm
# 3. Set de 4 Hurricane 4340 Chrome Moly bielles pour HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A
/ B  Centre à la longueur du centre est 137mm

https://www.hurricanerods.com/fr/products/Hurricane-H-Beam-Rods-Honda-B18.html#.Wz8I0PnhiXw
https://www.hurricanerods.com/fr/products/H-Beam-Connecting-Rods-Honda-Long-rod-5.967-B18-B20-Connecting-Rod.html#.Wz8JS_nhiXw
https://www.hurricanerods.com/fr/products/Set-of-4-Hurricane-4340-Chrome-Moly-Connecting-Rods-for-HONDA-ACURA-ACURA-1.8L-LS-NON-VTEC-B18A-B.html#.Wz8I_vnhiXw
https://www.hurricanerods.com/fr/products/Set-of-4-Hurricane-4340-Chrome-Moly-Connecting-Rods-for-HONDA-ACURA-ACURA-1.8L-LS-NON-VTEC-B18A-B.html#.Wz8I_vnhiXw


Si vous souhaitez personnaliser les bielles de vos moteurs, n'hésitez pas à laisser vos exigences
sur:  Hurricane Speed & Performance - Forme de bielle personnalisée

https://www.hurricanerods.com/fr/Customs.html

