
Marque: Hurricane
Moteur: Nissan RB30
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 152.4mm / 6.000 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 53 mm
Largeur d'extrémité large: 21.76mm
Diamètre intérieur petit diamètre: 21mm
Largeur d'extrémité petite: 21.76mm / 0.857 "
Style de faisceau: I-beam
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 550g / pièce
Puissance annoncée: 1200hp
Quantité: vendu comme 6pieces / set
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenaillé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Bielle I-beam pour Nissan RB30 Description
Les bielles I-beam de Hurricane sont en acier 4340, radiographiées, magnafluxées, testées par sonique et
grenaillées pour assurer une qualité et une résistance optimales. Ils sont emballés dans des ensembles de
poids appariés compris entre +/- 1 gramme de bout en bout. Les bielles Hurricane Speed and Performance
pour la RB30 subissent un processus de forgeage en Chine, sont fabriquées avec une machine entièrement
à commande numérique et sont expédiées directement pour les clients; elles peuvent être vendues ou
utilisées immédiatement; en faisant une tige moins chère qui est durable et précise. Les cannes rb30 de
Hurricane choisiront des boulons ARP 3/8 "2000 pour leur grande capacité à gérer la puissance et le
boost. 



Suit: Nissan / Infiniti
Groupe de véhicules: Skyline R31 85-91, Patrol 87-97
Moteur: RB30 & RB30ET



Les bielles I Beam sont la bielle à ajustement direct de haute résistance ultime pour tous les moteurs
Nissan RB30. Ces bielles sont conçues pour supporter la punition la plus extrême des moteurs RB les plus
énervants.

Produits connexes

Ensemble de bielles pour poutre en H 4340 forgé en acier 6.000 "pour Nissan RB30

https://www.hurricanerods.com/fr/products/4340-Forged-Steel-6.000-H-beam-Connecting-rods-set-for-Nissan-RB30.html#.W0XPjFMdj3Q



