
Tailles principales de bielles de Toyota 2jzgte

 Marque: Hurricane

     

 Longueur centre à centre: 142 mm / 5,590 "

 Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55 mm / 2,165 "

 Grande largeur d'extrémité: 25,9 mm / 1,012 "

 Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22 mm / 0,866 "

 Petite largeur d'extrémité: 25,9 mm / 1,012 "

 Style de faisceau: poutre en I

 

Kit bielles I-beam Toyota 2jz Caractéristiques
 
 Diamètre du boulon de bielle  3/8 "
 Poids approximatif de la bielle  xxx
 Puissance nominale annoncée  1000 chevaux
 Quantité  Vendu par 6 pièces ensemble
 Matériel  Acier forgé 4340
 Finition de la bielle  Grenaillé, Poli 
 Épingle  Bagues d'axe de poignet en bronze
 Style de broche de poignet  Flottant
 Style de rétention du capuchon  Vis à tête cylindrique
 Ensemble assorti de poids  Oui, Équilibré +/- 1g
 Magnafluxed  Oui
 Label privé  Oui, disponible 
 Design personalisé  Oui, acceptez

Ensemble de biellettes de connexion I-Beam Toyota 2JZ-GTE
La description

Bielles forgées Toyota 2JZGTE fabriquées à partir de haute résistance Matériau en acier 4340, usinés
avec précision et entièrement inspectés dans l'usine Hurricane, chaque tige de bagues d'axe de poignet en
bronze installées pour une résistance accrue à l'usure, avec épaulement rond et un trou d'huile à leurs
petites extrémités pour fournir une lubrification et un refroidissement supplémentaires, une construction à
poutre en I droite pour offrir plus force pour les applications 2jzgte de haute puissance; De plus, par tige
100% finie par une machine CNC avancée pour assurer la plus grande résistance et durabilité, de toute
façon, ils seront un bon choix pour vos véhicules de course Toyota 2jzgte haute performance. 
  
                         Épaule ronde                                                                      Trou d'huile 

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html
http://www.hurricanerods.com/news/AISI-4340-Steel-VS-40CrNiMoA-VS-EN24-of-Race-connecting-rod-material.html


      

Remarque: divers modèles d'épaule sont disponibles, vous êtes invités à cliquez ici pour
regarder plus de détails de conception d'épaule .

ouragan Connexion en acier forgé 2JZGTE tiges Applications:

 Faire  Véhicule Modèle  Véhicule Groupe  Moteur

 Toyota / Lexus  Supra MKIV

 Supra TT MK4 93-98 JZA80
 Supra NT MK4 93-98 JZA80
 SC300 / Soarer 92-00 Z30
 IS300 01-05 XE10
 GS300 / Aristo 91-97 S140
 GS300 / Aristo 98-05 S160

  2JZ-GE
 2JZ-GE VVTi
 2JZ-GTE
 2JZ-GTE VVTi

Tout question pour ce produit, S'il vous plaît ressentir libre à contact nous!

Le processus de bielles personnalisées

Des tiges personnalisées sont disponibles dans l'usine Hurricane, si nous OEM votre style de bielle, veuillez
suivre les étapes ci-dessous:

1) l'ouragan a reçu le dessin détaillé ou l'échantillon utilisé, puis nous faisons le détail du devis   
2) si vous acceptez notre devis, nous concevons le dessin
3) les uns les autres confirment le dessin et les détails de l'affaire 
4) tous confirment terminé, dépôt de 30% requis, puis nous faisons un échantillon pour que vous puissiez
tester si nécessaire. 
5) paiement du solde avec les frais de transport avant l'expédition, puis nous organisons l'expédition par
votre transitaire ou notre transitaire.

Si les détaillé dessin ou utilisé échantillon est indisponible, tu peut remplir notre formulaire de
commande personnalisé en ligne bon de commande de bielle

http://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-connecting-rod-Shoulder-Design.html
https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html
https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html
https://www.hurricanerods.com/fr/Customs.html


personnalisé à envoyer les principale dimensions pour nous à vérifier première.

Toyota Voiture de course Supra

Remarque: photo de Pinterest.

https://www.hurricanerods.com/fr/Customs.html
https://www.hurricanerods.com/fr/Customs.html

