
Marque: Hurricane
Moteur: Toyota Landcruiser 1FZ 1FZFE 4.5L
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 154 mm
Diamètre d'alésage de grosse extrémité: 60.53mm / 2.383 "
Largeur maximale: 27.8mm / 1.094 "
Diamètre intérieur petit diamètre: 26mm
Petite largeur d'extrémité: 27.8mm / 1.094 "
Style de faisceau: I-beam
Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "
Poids approximatif de la bielle: 680g / pièce
Puissance annoncée: 1000hp
Quantité: Vendu en 6 pièces / set
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenaillé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Tiges de connexion pour Toyota 1FZ 1FZFE 154mm Longueur de la
tige Principale Dimension

Les tiges d'acier 4340 forgées par l'ouragan pour Toyota 1FZ 1FZFE longueur de la tige de 154mm sont
parfaitement usinées et adoucies à la taille. La bielle Hurrican I-Beam est conçue pour les applications
dans lesquelles la force de la bielle est la préoccupation numéro un supérieure à 1 000 + HP par jeu.

Toyota Landcruiser 1FZ FE Ultimate Bielles I-Faisceau Description

Les nouvelles bielles forgées 4340 I-Beam de Hurricane Technologies sont les tiges I-Beam les plus



robustes disponibles pour les moteurs Toyota Land Cruiser 1FZFE 1FZ-FE. Boulons de 2 000. Le boulon de
7/16 "rend ces tiges beaucoup plus solides qu'auparavant. Toutes les bielles Hurricane Technologies sont
usinées avec une machine à commande numérique complète. Cela signifie des alésages d'extrémités et
d'extrémités constants cohérents pour des dégagements plus uniformes. Nous recommandons vivement
ces bielles pour ceux qui recherchent un faisceau I-Beam abordable et de haute qualité pour les
applications jusqu’à 1000 HP.

L’usine Hurricane peut offrir aux clients un service d’impression de marque privée (logo) pour les
commandes groupées. Toute question, s'il vous plaît n'hésitez pas à contact ouragan qualifié équipe de
vente.

Exception faite de la conception du faisceau, Hurricane a également produit une bielle de performance de
6,663 pouces en H pour le Toyota 1FZ-FE Landcruiser, des informations plus détaillées, veuillez
consulter: Bielles de poutre en H pour Toyota 1FZ 1FZFE 154mm Longueur de tige 6PCS
Pour plus de bielles de performance d'usine Hurricane pour moteur Toyota, veuillez consulter notre site
Web: Catalogue de cannes à ouragan

Toyota Land Cruiser Course Voiture Image

https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html
https://www.hurricanerods.com/fr/products/H-Beam-Connecting-Rods-for-Toyota-1FZ-1FZFE-154mm-Rod-Length-6PCS.html#.XAnmn_mFevY
https://www.hurricanerods.com/frhttps://cdn.b2b.yjzw.net/upfile/88/images/93/20170424112047899.pdf


Remarque: Image par Build Race Party


