
Marke: Hurricane

Motor: Audi VW Scirocco / Jetta / Golf 1.8L / 1.8T

Teileart: Pleuel

Mitte zu Mitte Länge: 144mm / 5.670 "

Durchmesser der Big-End-Bohrung: 50,60 mm / 1,992 "

Große Endbreite: 24,95mm / 0,982"

Durchmesser der kleinen Endbohrung: 20 mm

Kleine Endbreite: 24,95mm / 0,982"

Strahlart: X-Strahl

Durchmesser der Pleuelschraube: 3/8 "

Menge: 4 stück / satz

Ungefähres Gewicht der Pleuelstange: 600g / Stück

Bekannt gegebene Leistung der Pferdestärke: 750PS

Material: Geschmiedeter 4340 Stahl

Pleuel-Finish: Kugelgestrahlt, poliert

Pin: Bronze-Stiftbuchsen

Wrist Pin Style: Schwimmend

Verschlussart: Verschlussschraube

Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgewogen +/- 1 g

Magnafluxed: Ja

Private Label: Ja, verfügbar

Kundenspezifisches Design: Ja, akzeptieren

Diese Röntgenstrahlstangen eaus präzisionsgeschmiedetem 4340 Flugzeugchrom Moly-Stahl
gefertigt, Das X-Beam-Design hilft, Gewicht zu sparen, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Die Härte
pro Rute beträgt nach Fertigstellung HRC34-38. Das kleine Ende ist aus silbernen Bronzebuchsen für
schwimmenden Kolbenbolzen eingefügt. Jedes Schmiedeteil ist geröntgt, klanggeprüft und wird für erhöhte
Festigkeit magnafluxiert. Hochwertige Dübel, die in die Kappen eingepasst werden, um eine genaue
Wiederzusammenstellung zu gewährleisten. Die vollständig in der Hurricane-Werkstatt auf allen
Oberflächen CNC-gefräste Stange, um die leichteste und stärkste Stange zu erzeugen.

https://www.hurricanerods.com/de/news/AISI-4340-Steel-VS-40CrNiMoA-VS-EN24-of-Race-connecting-rod-material.html


Für diese VW Audi Pleuelstangen könnte der Gewehrbohrer für maximale Schmierung bearbeitet werden,
was dazu beitragen kann, Öl durch das lange Loch in der Stange vom großen Ende aus zu leiten, um die
Lebensdauer des Gelenkbolzens zu erhöhen Kontakt Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an uns.

FAQ Für VW Audi Pleuel

F: Wie hoch ist das Anzugsdrehmoment dieser Stangen?
A: Diese 144-mm-Pleuelstangen sind standardmäßig mit 3/8-Zoll-Bolzen erhältlich. Wir verwenden
normalerweise ein Drehmoment von 75N * m.

F: Bieten Sie übergroße Stangen an?

https://www.hurricanerods.com/de/Contact-Us.html


A: Ja, Stangen, die entweder in der Länge oder in der Breite größer sind als unser Schmiedeteil, können
einen neuen Würfel entwickeln, der Ihren Anforderungen entspricht, oder auch in Billet hergestellt werden.
Übergroße Stangen werden pro Bestellung angegeben und müssen im Voraus bezahlt werden. Sie können
gerne eine Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail an unsere qualifizierten Mitarbeiter senden, wenn Sie
weitere Fragen haben.

Q: Werden Sie CNC-Bearbeitungsprozesse prüfen?
A: Ja, wir führen Blankmaßprüfung, Toleranzprüfung, maschinelle Präzisionsprüfung und
Auswuchtgewichtskontrolle usw. Durch.

Weitere FAQs sind willkommen bei Klick hier um mehr zu sehen.

https://www.hurricanerods.com/de/FAQs.html

