
BMW 335i Pleuel Hauptgrößen 

 Marke: Hurrikan

      

 Mitte zu Mitte Länge: 145 mm

 Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 53,6 mm / 2,110 "

 Breite des großen Endes: 20,86 mm

 Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22mm

 Kleine Endbreite: 20,86 mm

 Strahlart: Ich-Strahl

6er-Set Pleuelstangen für einen BMW N54 Motor
Eigenschaften
 Pleuelschraubendurchmesser  3/8 "
 Ungefähres Pleuelgewicht  xxx
 Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung  1200PS
 Menge  Verkauft zu 6 Stück pro Set
 Material  Geschmiedeter Stahl 4340
 Pleuel Finish  Kugelgestrahlt, poliert 
 Stift  Bolzenbuchsen aus Bronze
 Handgelenk Pin Stil  Schwimmend
 Cap Retention Style  Kopfschraube
 Gewichtsangepasster Satz  Ja, ausgeglichen +/- 1 g
 Magnafluxed  Ja
 Private Label  Ja, verfügbar 
 Maßgefertigtes Design  Ja, akzeptiere

BMW E90 E91 E92 335i 135i 535i 1M N54 Ultimate I-Beam
Pleuel Einzelheiten
Die I Beam 4340 Chrom-Moly-Pleuelstangen sind die ultimative, hochfeste, direkte Passform für alle BMW
N54 3.0L Motoren. Diese BMW E90 E91 E92 335i 135i 535i 1M N54 Ultimate I-Beam Pleuelstangen wurden
für extremste Belastungen und höhere Ansprüche entwickelt drehende Motoren. Satz mit 6 Pleuelstangen
für einen BMW N54 Motor Die Empfehlung für eine Pferdestärke könnte 1200 PS unterstützen. Das
Hurricane-Werk bietet auch eine komplette Reihe von Verbindungsstangen für BMW Rennmotoren und
vieles mehr in den Ausführungen I-Beam, X-Beam und H-Beam. Die Präzision wurde bei Hurricane mit den
neuesten und modernsten Maschinen der Hurricane-Meister-Maschinisten fertiggestellt.

http://www.hurricanerods.com/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html


Dieser Teil passt für folgende Fahrzeuge: BMW E90, E91, E92, E93, E82, E88, E89, X6, Z4, F01
(N54B30)

4340 Chrom Moly Pleuel für BMW N54 3.0L TWIN TURBO
Hinzugefügt Info

   I-Beam Shape für zusätzliche Steifigkeit.
Einteiliges Schmieden für große Festigkeit
Volle Deckkraft Kugelgestrahlt für eine längere Lebensdauer
Magnaflux Inspection garantiert, dass die Konsistenz des geschmiedeten Materials unserem hohen
Qualitätsstandard entspricht
Wärmebehandelt nach Rockwell C34-38
CNC-Bearbeitung für überlegene Toleranzen.
Mitte zu Mitte wird unter 0,002 ″ Toleranz gehalten
End-to-End-Balance in ± 1 Gramm pro Satz
Lasergeätzte Seriennummer 
Privater Laserdruckservice angeboten
Gepasst für ARP2000-Verbindungselemente
Aluminium-Bronze-Bolzenbuchsen
   Maßgeprüft
Smooth und schönes Aussehen.



Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen. Fühlen Sie sich frei, unsere
Website oder zu durchsuchen kontaktiere uns  Für weitere Informationen.

BMW 335i Rennwagen Bild von Double Apex

Hinweis: Bild von Double Apex

https://www.hurricanerods.com/de/Contact-Us.html

