
BMW 135mm Race Pleuel M30 B35 Hauptgrößen

 Marke: Hurrikan

    

 Länge von Mitte zu Mitte: 135 mm

 Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 52 mm

 Breite des großen Endes: 23,90 mm

 Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22 mm

 Kleine Endbreite: 23,90 mm

 Strahlart: X-Strahl

Pleuelstangen für BMW M30 B35 Eigenschaften
 Pleuelschraubendurchmesser  3/8 "
 Ungefähres Pleuelgewicht  XXX
 Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung  1200hp
 Menge  Verkauft als 6 Stück / Set
 Material  Geschmiedeter Stahl 4340
 Pleuel Finish  Kugelgestrahlt, poliert 
 Stift  Bolzenbuchsen aus Bronze
 Handgelenk Pin Stil  Schwimmend
 Art der Kappenaufbewahrung  Kopfschraube
 Gewichtsangepasster Satz  Ja, ausgeglichen +/- 1 g
 Magnafluxed  Ja
 Private Label  Ja, verfügbar 
 Maßgefertigtes Design  Ja, akzeptiere

Für BMW M30B35 4340 Pleuel aus geschmiedetem Stahl
Beschreibung

Unsere Pleuelstangen für den BMW M30 B35 bestehen aus geschmiedetem 4340er Stahl und sind super
stark. Diese sind 135 mm lang, die richtige Länge für Standard-M30-Motoren. Sie sind für eine perfekte
Ausrichtung gedübelt und auf +/- 1 Gramm genau ausbalanciert. Diese BMW M30 2.0L Rennlenker aus
geschmiedetem Stahl verwenden das bewährte X-Beam-Muster, CNC-gefräste, sorgfältige
Qualitätskontrolle, polierte Wangen, ein sehr gutes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und eine gute
Gesamtqualität. Im Gegensatz zu vielen Stangen, die in der Werkstatt viel Arbeit erfordern, um die
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richtigen Toleranzen für Gewicht und Spiel einzuhalten, sind die geschmiedeten Pleuelstangen von
Hurricane Components BMW M30 ausgewuchtet, genau und spielfrei. Dies bedeutet weniger Zeit in der
Werkstatt und eine Stange, die einen echten Wert hat. Wenn Sie Ihren M30 für forcierte Induktion oder
hohe Drehzahlen bauen und die Arbeit richtig machen möchten, ohne Ihr Budget zu sprengen, sollten Sie
unsere BMW 135 mm Rennlenker m30 b35 für zuverlässige Festigkeit in Betracht ziehen.

Hinweis: dies ist das bild nach gefrästen x strahl bmw pleuel fortschritt. Weitere Informationen zum
Produktionsfortschritt finden Sie auf unserer Nachrichtenseite: Hurricane High Performance Pleuelstangen
- Bearbeitung von Stangen

Passend zu Die Info:

BMW 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 M30B28 M30B30 M30B32 M30B35

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie sich gerne direkt an uns
wenden marketing@hurricane-rod.com .cn. Einer unserer kompetenten Mitarbeiter wird Ihnen in Kürze
antworten.
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BMW M30 Inline Six Motor 

Hinweis: Bild von pinterest.


