
Beschickung 4340 Verbindungsstange für Honda K24 K24A
Hauptgrößen

Marke: Hurrikan

Zentrum bis mittlere Länge: 151,99mm / 5.984 "

Big End Bohrung Durchmesser: 51.006mm / 2.008 "

Große Endbreite: 19,8 mm / 0,780 "

Kleine Endbohrung Durchmesser: 22.015mm /0.867 "

Kleine Endbreite: 19,8 mm / 0,780 "

Strahlstil: X-Beam

Honda / Acura K Series K24 Verbindungsstäbe Weitere Details

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens 3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht ~.
Beworbene Leistung des PS 700HP.
Paket 4 Stück pro Set
Material 4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss. Erschossen, poliert
Stift Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil. Floating.
Cap-Retentionsstil. Kopfschraube
Gewicht abgestimmt Ja Balanced +/- 1g
Magnafluxed. Ja
Privates Etikett Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design Ja, annehmen

Verbindungsstäbe für die Honda / Acura K24A, K24-
Motorbeschreibung

Hurrikangeschwindigkeit und Leistung x Strahl Geschmiedet 4340 Verbindungsstange für Honda K24 K24A
ist für viele Jahre eine gute Wahl für Motorbauer von hohen PS-Rennanwendungen. Pro Stab, die voll



geschliffen ist, um eine enge Toleranz zu erreichen, pro Set-Ruten, die mit hoher Festigkeit gebaut
wurden, um 700-PP-Rennmotoren zu halten.

Alle Hurrikanstange kann MACTH mit echten ARP-Rod-Bolzen, Sie können ARP-Bolzen installieren, um die
Festigkeit zu erhöhen.

Derzeit haben wir gemacht H Strahl, Ich glänze und Röntgenstrahl der Honda / Acura K-Serie (K24A &
K24) für unterschiedliche Kundenbedürfnisse, können Sie sie entsprechend Ihren Präferenzen und Budget
auswählen.

H-Strahl-I-Strahl-X-Strahl

Honda K-Serie K24 Verbindungsstäbe Merkmale:

Vollständig CNC-bearbeitet aus E4340 Chrom-Moly-Schmieden
Wärmebehandelte HRC: 34-38
Volle Abdeckung shapteded.
End-to-End-Ausgleich in Sätzen
ARP 2000 Bolzen bewerteten bei 220.000 PSI Zugfestigkeit
Aluminium-Bronze-Armband-Buchsenbuchsen

Unterstützte Fahrzeuge:

2002-2008 Honda Accord 24TL und Typ-S
2008-2013 Honda Accord Typ-S
2003-2013 Honda Odyssey absolut
2003-2005 Honda-Element.
2003-2013 Honda Odyssey.
2003-2005 Honda StepwGN SPADA 24T
2004-2013 Honda Elysion.
2006-2009 Honda EDIX 24S
2005-2016 Honda CR-V
2004-2005 Acura TSX.
2006-2008 Acura TSX.

Honda K24A 2.4L gerade 4 DOHC-Motor

https://www.hurricanerods.com/de/products/Honda-Acura-K24-H-beam-connecting-rods.html
https://www.hurricanerods.com/de/products/Honda-Acura-K-Series-K24-TSX-K24A-K24Z-Element-CRV-CONNECTING-RODS.html#.XYH7h_kW1Nk


Hinweis:BildvonWikipedia.


