Marke: Hurrikan

Teilenummer: Che-00305

Motormodell: Chevy LS1

Material: 4032 Geschmiedetes Aluminium
Bohrung: 4.030in / 102.362mm
Stiftdurchmesser: 0.927 in / 23.5458mm
Kolbenform: Flat Top mit Ventilreliefs
Wrist Pin enthalten: Nein

Kolbenring: 1,50 mm x 1,50 mm x 3,0 mm
Kolbenringe enthalten: Nein

In hohem Grade kompakt: 1.100in / 27.940mm
Menge: Verkauft als ein Set von 8

MOQ: 400pcs

Der Chevy geschmiedete 4.030 "Kolben aus hochwertigen 4032 Aluminiumlegierungswerkstoffen, voll CNC
gefrast, 3D und FEA Design, um hohe Festigkeit und Haltbarkeit zu garantieren, Gewicht ausgewogene
Sets.

Hurricane kann auch kundenspezifische geschmiedete Kolben als Ihre genauen Spezifikationen bauen,
Wenn Sie kundenspezifischen Kolben machen méchten, senden Sie uns bitte Ihre Zeichnung oder benutzte

Kolbenprobe, wir machen hochwertige geschmiedete Kolben flr Sie als Ihre Bitte.

Sie sind herzlich willkommen klicken hier, um unser Kolben-Testvideo auf YOUTUBE zu sehen.

GM LS geschmiedet 4.030 "Kolben Detailbild


https://www.youtube.com/watch?v=cKqq8pPkPIQ




Hinweis: Obwohl die Kolbeninnenseite ist Schmiedeflache nicht fertigbearbeiten, machen wir es immer
noch sehr glatt.

GM LS Schmiedekolbengewicht



Hinweis: Hochfeste Konstruktion, aber leichte bis 406g pro Stlick.



