Toyota 1ZZ I-Trager Pleuelstangen Haupt Grofsen

Marke: Hurricane *

Mitte-Mitte Lange: 146.6mm /5,772"

Pleuellager Bohrungsdurchmesser: 47mm / 1.850"

Big End Breite: 19.79mm / 0.779"

C/C Length: 146.6mm

Kleines End Bohrungsdurchmesser: 20mm /0.787"

BE Width: 19.79mm SE Width: 19.99mm

Kleine End Breite: 19.99mm / 0.787"

g

Strahlstil: [-Trager

Toyota 1ZZ I-Trager Rods Eigenschaften Anschluss

Pleuelschraube Durchmesser 3/8"
Ungefahre Pleuelstangen Gewicht XXX
Angekundigte Nennleistung 700hp

Menge

Verkauft als 4 Stick / set

Material

Die geschmiedeten Stahl 4340

Pleuelstangen-Finish

Kugelgestrahltem, Poliert

Stift Bronze Kolbenbolzen Buchsen
Wrist Pin-Art schwimmend
Cap Retention Stil Kopfschraube

Gewicht Matched Set

Ja, Balanced +/- 1 g

Magnafluxed

Jawohl

Private Label

Ja, verflgbar

MalRgefertigtes Design

Ja, akzeptieren

Produkt-Beschreibung:

1) .Toyota 1ZZ Stabe konstruiert und hergestellt fir Hochleistungs-Automobilrennmotoren verbindet.

2). Ausgeflihrt aus hochfestem 4340 (EN24) Stahl Material .

3). Mehrstufige Warmeprozesse behandelt.
4). Pro Stange bearbeitet 100% von CNC-Maschine.

5). I-Beam-Art flr zusatzliche Steifigkeit.



https://www.hurricanerods.com/de/news/AISI-4340-Steel-VS-40CrNiMoA-VS-EN24-of-Race-connecting-rod-material.html
https://www.hurricanerods.com/de/news/Hurricane-Connecting-Rod-Features-Various-Beam-Designs.html

6). Kugelstrahlen zu lindern Stress und Mudigkeit Leben verbessern.
7). Gewicht abgestimmt und verpackt in ausgewogenen Mengen +/- 1 Gramm.

8). Alle groBen und kleinen Enden mit SUNNEN Honmaschine abgeschlossen.

9) .Each Stange umfasst Hurricane 3/8" cap Befestigungselemente, die an 210,000psi bewertet werden.

FAQ:


https://www.hurricanerods.com/de/news/What-is-shot-peening.html

1). F: Was ist der Unterschied zwischen einem geschmiedeten und Billet Stahl Pleuel?
A: Beide mit CNC-Maschine verarbeiten. Nur anders auf Verfahren, wenn das Material zu bilden.

2). F: Wie kann ich Design wahlen?
A: Sie kdnnen Design-Grund auf Markt Gewohnheit oder Kundenbedurfnisse, wie HP oder dem Wettbewerb
teilnehmen sie wahlen. Im allgemeinen H-formige Stahl: 550-750HP, I-Trager-und X-beam: beyond 700HP.

3). Q: welches Paket Sie einschlielich Transport benutzen?

A: Im Allgemeinen fur den Einzelhandel, verwenden wir Hurricane Box; fur Chargenauftrag verwenden wir
neutral Paket + Metallstamm oder Holzkiste.

Fir weitere Hilfe konnen Sie klickenHier, uns direkt mehr oder kontaktieren.


https://www.hurricanerods.com/de/FAQs.html

