
Marke: Hurrikan *
Motor: Chrysler 7.0L / 426 7.2L / 440 Mopar großer Block RB
Teiltyp: Pleuelstangen
Mitte zu Mitte Länge: 180,34mm / 7.100 "
Endbohrungsdurchmesser: 59.055mm / 2.325 "
Große Endbreite: 25.578mm / 1.007 "
Kleiner Endbohrungsdurchmesser: 25,15mm / 0.990 "
Kleines Ende Breite: 28.575mm / 1.125 "
Strahlart: H-Strahl
Pleuelstangenschraube Durchmesser: 7/16 "
Ungefähre Pleuelstange Gewicht: 800g / Stück
Angekündigte Pferdestärken Bewertung: 900PS
Quantität: Verkauft als 8pieces / set
Material: geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuel Finish: Kugelgestrahlt, poliert
Pin: Bronze-Kolbenbolzenbuchsen
Handgelenknadel Style: Floating
Cap Retention Style: Verschlussschraube
Gewicht Matched Set: Ja, ausgeglichen +/- 1g
Magnafluxed: Ja
Private Label: Ja, verfügbar
Custom Design: Ja, akzeptieren

Diese H-Beam-Stahlstangen sind Präzisions-geschmiedet aus ausgesuchtem 4340 Flugzeug-Qualitätsstahl,
vakuumentgast, um Verunreinigungen zu entfernen. Sie sind aus zwei Stücken geschmiedet, um einen
korrekten Kornfluss zu gewährleisten. Anschließend werden alle Oberflächen in ein bahnbrechendes H-
Beam-Design gefräst und kugelgestrahlt, um die Belastung zu verringern. Silizium-Bronzebuchsen werden
dann installiert, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen, und präzisionsgeschliffene Ausrichtungshülsen
werden an der Stangenkappe angebracht, um ein Kappenlaufen unter hoher Last zu verhindern.

Eigenschaften:
Material:40CrNiMoA   Wärmebehandlung: HRC34-38

Kupferbuchse: QAL10-3-1.5
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Dübel: 40Cr, HRC40-42

Oberfläche: Extra kugelgestrahlte, nicht bearbeitete Oberflächen
Keine Notiz Toleranz: +/- 0,15
Schraubenmoment: 7 / 16-95N * M
Verpackung: 8 teile / satz, balance gewicht innerhalb +/- 1g

Als Hersteller von Pleuelstangen glauben wir, dass der Fokus auf Qualität und Kundenanforderungen
erfolgreich sein kann. Jetzt unsere Hauptprodukte: Pleuelstange, hat sich zu einem professionellen Produkt
gewachsen. Alle Hurricane Pleuel sind computergesteuert numerisch (CNC) bearbeitet und kugelgestrahlt,
Material: 4340 Stahl, 40CrNiMo (US) oder EN24 (EU) . Dies ist eine Chrom-Molybdän-Legierung mit
hoher Zug- und Ermüdungsbeständigkeit. Viel mehr können wir nicht nur geschmiedete Rute, sondern
auch Billet und Aluminium machen. Wir haben hundert Arten von Pleuelstangen für Rennwagen, alle
Stangen, bevor wir bearbeitet haben, haben einen nach dem anderen. 
Wenn Stangen auf Lager haben, könnten sehr günstige Preise für Sie Motor oder Test zur Verfügung
gestellt werden. Wir können sogar alle Arten von Stäben entwerfen, was Sie wollen. Zum Beispiel:H-
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Träger, I-Träger, A-Träger, X-Träger. Aluminium Racing Pleuel, asymmetrische Pleuelstange,
umgekehrte Pleuelstange. Sagen Sie uns einfach Ihre Anforderung, wie viel Pferdestärke Sie für den Motor
oder den Markt benötigen, können wir helfen, Ihre inneren Bedürfnisse mit niedrigerem Preis zu erfüllen,
garantierte Qualität.

Wenn Sie irgendwelche Bedürfnisse haben, zögern Sie nicht, uns online oder Leav eine Nachricht an uns zu
kontaktieren. Wir möchten Ihnen so schnell wie möglich antworten.
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