
Marca: huracán
Motor: HONDA F22 / H23
Tipo de pieza: bielas
Longitud de centro a centro: 142 mm / 5.591 "
Diámetro de agujero grande: 51 mm / 2.008 "
Ancho de extremo grande: 23,75 mm / 0,935 "
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 22 mm / 0,8661 "
Ancho de extremo pequeño: 23,88 mm / 0,9402 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 560 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciada: 550 hp
Cantidad: se vende como 4 piezas / juego
Material: acero 4340 forjado
Acabado de la biela: granallado, pulido
Pin: casquillos de pasador de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

Bielas de viga Honda F22 / H23 HDescripción

La biela conecta el pistón al árbol de levas, realizando una parte increíblemente importante del proceso
general de un motor de combustión interna. El juego de 4 bielas forjadas 4340 Chrome Moly para HONDA
F22 / H23 está diseñado para soportar 550 caballos de fuerza. Honda F22 / H23 H Beam Bielas de conexión
para 1.4L I4 Honda Prelude, Accord y Rover.

Festival de varillas de motor Honda Accord F22 de alto rendimiento:

● Mecanizado a partir de forjados en bruto de acero 4340 de una pieza para garantizar la máxima
resistencia y durabilidad.



● Diseño: diseño de viga en H que proporciona una mayor rigidez bajo carga vertical. La opción más
vendida cuando se trata de bielas forjadas.

● Buje de bronce de alumbre / sil
Todos los casquillos de varilla están hechos de aleación de aluminio-silicio-bronce que proporciona
integridad y confiabilidad, fabricados con QAL10-3-1.5, química principal:
Al (aluminio): 8.5-10.0
MN (manganeso): 1 -2,0
Fe (HIERRO): 2.0-4.0
Cu (bronce)
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La fábrica Hurricane produjo varios tipos de bielas Honda de alto rendimiento, como la serie Honda B, la
serie D, la serie F, la serie H, la serie J, la serie K y más. Por favor, compruebe el Página de Acura y
Honda Rod para obtener información general. También puede encontrar Las páginas de preguntas
frecuentes sobre varillas e información de varillas servicial.
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