
Nissan Ca18det bielas tamaños principales

 Marca de fábrica: huracán

         

 Centro a la longitud de centro: 133/5.236 "

 Diámetro del alesaje del extremo grande: 48 mm/1.890 "

 Anchura de extremo grande: 24.35 mm/0.959 "

 Diámetro pequeño del alesaje del extremo: 20 mm/0.787 "

 Anchura de extremo pequeña: 20.10 mm/0.791 "

 Estilo de la viga: I-Beam

Nissan Ca18det bielas características
 Diámetro del perno de biela  3/8 "
 Peso aproximado de la biela  XXX
 Calificación de potencias anunciadas  550HP
 Cantidad  Vendido como 4 pedazos/set
 Material  Acero forjado 4340
 Final de biela  Granallado, pulido 
 PIN  Bujes de bronce del perno de la muñeca
 Estilo del PIN de la muñeca  Flotante
 Estilo de retención Cap  Tornillo de sombrerete
 El peso emparejó el sistema  Sí, equilibrado +/-1 g
 Magnafluxed  Sí
 Etiqueta privada  Sí, disponible 
 Diseño personalizado  Sí, acepte

Nissan Ca18det bielas Descripción
Las barras del con de Nissan Ca18det hechas por la máquina del CNC del acero forjado molibdeno del
cromo Moly del avión 4340 EN24, dirigidas a la forma de la yo-viga para la rigidez adicional. Cada barra se
calientan y se tiran martillado después de trabajar a máquina y magnafluxed para proporcionar la fuerza
de la fatiga, todos los extremos pequeños de las barras de Nissan Ca18det son bushed para el perno
flotante, y las mangas del pasador del alto rendimiento colocaron positivamente el casquillo de Rod para
mantener el alesaje grande del extremo tamaño y eliminación de la tapa de paseo. 



Más Nissan Roces quizás usted estaría interesado: Nissan QR25DE, Nissan RB30,Nissan 2,0 SR20DE, SR20DET, Nissan
TB48 ...

Huracán como profesional de alta calidad bielas fabricante con 17 + años de experiencia en el diseño y
fabricación de bielas para motores de carreras profesionales. Todas las barras del huracán se mecanizan,
se miden y se prueban completamente en la fábrica del huracán para cumplir estándar de la alta calidad.
En la actualidad, el huracán produce bielas para una amplia gama de aplicaciones de carreras, tales como
Serie Subaru , Serie de Honda B y de K, Serie de Nissan , Serie de Mitsubishi Evo , Serie de
Toyota , Serie de VW/Audi , Serie de BMW , Serie del LS de Chevy, Bloque pequeño de Ford y
bloque grande , Chrysler y Dodge series etc.. Además personalizado la fabricación es aceptable en
el huracán, incluye los diámetros del PIN de encargo, alesaje grande de encargo del extremo, viga de
barra de encargo, las longitudes de centro-a-centro de encargo etc. de Rod.
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