
BENZ 605 Bielas Tamaños principales 

 Marca: Hurricane

      

 Longitud de centro a centro: 149 mm / 5.866 "

 Diámetro de orificio de extremo grande: 51.61 mm / 2.032 "

 Ancho del extremo grande: 22.00mm / 0.866 "

 Diámetro de agujero pequeño: 28.00mm /1.102 "

 Ancho de extremo pequeño: 22.00mm / 0.866 "

 Estilo de haz: haz en H

BENZ 605 Características de las bielas de conexión
 Diámetro del perno de biela  3/8 "
 Peso aproximado de la biela  xxx
 Clasificación de caballos de fuerza anunciados  550 CV
 Cantidad  Se vende como 4 piezas / juego
 Material  Acero forjado 4340
 Acabado de la biela  Granallado, Pulido 
 Alfiler  Muñequeras de bronce
 Muñequera estilo  Flotante
 Estilo de retención de la tapa  Tornillo de cabeza
 Conjunto de peso combinado  Sí, equilibrado +/- 1g
 Magnafluxed  Sí
 Etiqueta privada  Si disponible 
 Diseño personalizado  Si acepta

BENZ 605 Bielas de conexión Proceso de manufactura

http://www.hurricanerods.com/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html
http://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-High-Performance-connecting-rods-Process-of-machining-rods.html


Bielas de huracán mecanizadas para aplicaciones de carreras de alto rendimiento, todas las barras tienen
un alto estándar técnico para satisfacer las necesidades de alta calidad. Solo mostramos algún proceso de
producción allí, si está interesado en más detalles, no dude en contacto nosotros Y bienvenido a buscar
“Video de varillas de conexión de huracán” en google para ver más videos de producción. 

http://www.hurricanerods.com/Contact-Us.html


https://www.google.com/search?source=hp&ei=XgvCWsL0FovS0gKX35uYBA&q=Hurricane+connecting+rods+video&oq=Hurricane+connecting+rods+video&gs_l=psy-ab.3..33i160k1l2.7725.13040.0.13305.34.20.0.0.0.0.582.3270.2-1j2j4j1.9.0....0...1.1.64.psy-ab..25.9.3582.6..35i39k1j0i203k1j0i10i203k1j0i30k1j0i10i30k1.314.o_hmDgvcRnQ

