
Marca: huracán
Motor: Chevy 5.3L / 325 5.7L / 350 6.0L / 364 6.2L / 376
Tipo de pieza: bielas
Longitud de centro a centro: 154,94 mm / 6,100 "
Diámetro del orificio del extremo grande: 56.507 mm / 2.225 "
Ancho del extremo grande: 23,9 mm / 0,940 "
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 24,003 mm / 0,945 "
Ancho del extremo pequeño: 26,96 mm / 1,061 "
Estilo de haz: H-Beam
Diámetro del perno de la biela: 7/16 "
Cantidad: 8 piezas por juego
Peso aproximado de la biela: 560 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciada: 1000 hp
Material: acero 4340 forjado
Acabado de la biela: granallado, pulido
Pin: Bujes de pino de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca: flotante
Estilo de retención de Ciudad del Cabo: Tornillo de cabeza
Juego de peso a juego: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

Chevy 5.3L / 325 5.7L / 350 6.0L / 364 6.2L / 376 BielasDescripción

Estas bielas Chevrolet sbc H beam V8 son las bielas Hurricane más fuertes, se encuentran entre nuestra
lista de los más vendidos, Estas varillas de acero forjado 4340 para aviones para motores GM V8 son
perfectas para aplicaciones sobrealimentadas y nitrosas. Estas varillas incorporan una tapa especial con
clavija para una alineación específica de la tapa a la varilla y están perfiladas con espacio adicional para
aplicaciones de trazador.Porvarillaprocesado
porCNCmecanizadoparaaltofuerzayfiabilidad,Disparopeenedparamejoradofatigavida,Chevy 5.3L / 325 5.7L
/ 350 6.0L / 364 6.2L / 376 Bielaspuedenencargarse deencima1000caballo de fuerza.

La fábrica de Hurricane también suministra un juego de bielas forjadas para motores Chevy Small Block,
Big Block y LS. Puedes comprobarCatálogo de bielas para huracanes aquí.

https://www.hurricanerods.com/eshttps://cdn.b2b.yjzw.net/upfile/88/images/93/20170424112047899.pdf


La varilla viene con un buje bronceado de alta calidad adecuado para pasadores de pistón flotantes y
clavijas ubicadas en la tapa de la varilla para lograr un ensamblaje preciso. Es más, todos los extremos
pequeños y grandes son afilados por la máquina afiladora SUNNEN para cumplir con el estándar de alta
tolerancia, por lo que son una buena opción para sus motores de alto rendimiento.



Si tiene una pregunta general, puede encontrar respuestas en nuestro Preguntas frecuenteso deje un
mensaje en línea.

OTROS CLIENTES TAMBIÉN COMPRARON

Pernos de bielas de repuesto Hurricane 7/16 - 1.600 UHL

http://www.hurricanerods.com/FAQs.html
https://www.hurricanerods.com/es/products/Hurricane-Replacement-connecting-rods-bolts-7-16-1.600-UHL.html#.X8iRl_nFLrU

