
Marca: Hurricane
Motor: BMW E38 / E39 4.0 / 4.4L V8 (M60B40 M62B44)
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 143 mm / 5.630 "
Diámetro de orificio de extremo grande: 52 mm / 2.047 "
Ancho del extremo grande: 20.85mm / 0.821 "
Diámetro de agujero pequeño: 22 mm /0.866 "
Ancho del extremo pequeño: 20.85mm / 0.821 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 535 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 1000 hp
Cantidad: Se vende como 8 piezas / juego
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Biela H-Beam 143mm BMW M60B40 4.0L M62 4.4L Principal Dibujo

Todas las dimensiones y la tolerancia pueden personalizarse para adaptarse a sus necesidades si puede
alcanzar nuestra cantidad de pedido mini en 80 unidades, 10 juegos. por favor, por favor Póngase en
contacto con el equipo de huracanes.

BMW 4.0 4.4 V8 M60B40 M62B44 bielas de acero 143mm Descripción
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Este es un progreso de taladrado de extremo grande y pequeño, que actúa como un localizador confiable
en todo el proceso. Las bielas de conexión forjadas por el huracán BMW M60 143 mm están diseñadas
para las aplicaciones en las que la resistencia de las varillas es la preocupación número uno con más de
1000 caballos de fuerza (HP) por juego. Son aptos para los motores BMW E38, E39 - 4.0 4.4 V8.

Bielas de acero de viga en H 143.00mm para BMW E38, E39 - 4.0 4.4 V8 Características:

de la máxima calidad
Mecanizado CNC fully
Peening uniforme de la máquina
 equilibrado de extremo a extremo dentro de un gramo
 100% de magnaflux probado
laser grabado
Ajustes para sujetadores ARP
   Solución Sunnen Hone para todos los acabados de gran calibre y pasador.

BMW Alpina 4.6 E36 Motor 



Nota: Imagen de Wikipedia.

Hurricane BMW series Chrome Moly 4340 bielas incluye:
BMW M5 / M6 S-88
BMW M20
BMW S54 E46 M3 (S54B32)
BMW M3 S54
BMW B30
BMW M5 / M6 S38 B36 3.5L
BMW E30 M3 S14 2.3L
BMW E36 M50B25
BMW M5 3.8L (S38B38)
BMW N54B30 N54
BMW M10 M30
BMW S14
BMW M30B35

Para obtener más información detallada sobre el producto, consulte el Barras de BMW catalogar. Si no
encuentra lo que necesita, no dude en contactarnos y dejar sus requisitos.

https://www.hurricanerods.com/es/products/BMW-Rods.htm

