
Marca: Huracán
Motor: Ford 5.4L Modular
Tipo de parte: Bielas
Longitud del centro al centro: 169.088 mm / 6.657 "
Diámetro de agujero grande: 56.87 mm / 2.239 "
Ancho de extremo grande: 23.85 mm / 0.939 "
Diámetro del diámetro interior pequeño: 22.01 mm /0.867 "
Ancho de extremo pequeño: 23.85 mm / 0.9392 "
Estilo de haz: H-beam
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 "
Cantidad: 8pcs / set
Peso aproximado de la varilla de conexión: 620 g / pieza
Calificación de caballos de fuerza anunciados: 1000hp
Material: acero forjado 4340
Final de la biela: pulido, pulido
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca: flotante
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Ford 6.657 Descripción de las bielas de conexión

El Hurricane H-Beam es una elección popular de Connecting Rod con 4.6 / 5.4 Modular Crowd. El se hizo
muy conocido cuando Vado los usé en la 03-04 Cobra y luego nuevamente en el Ford GT Super car.
Hurricane Speed ​​And Performance es un fabricante de bielas Ford de alto rendimiento. Todas nuestras
bielas de acero de rendimiento 4340 son producidas en CNC manchiny advance, totalmente maquinado,
tratado térmicamente, aliviado de tensiones, disparado y magnafluxed. 

http://www.hurricanerods.com/products/Ford-Rods.htm


Nota: Este es uno de nuestros avances de mecanizado, parte de la viga de las vigas del molino, para ver
más de nuestro progreso de producción, consulte el video de Hurricane Youtube:  VERSIÓN 2 Cómo está
hecho: 4340 biela forjada con máquina CNC  o revisa nuestra página de noticias Bielas de alto rendimiento
Hurricane - Proceso de barras de mecanizado

Huracán terminó 4340 5.4L Ford modulares 6.657 bielas de viga H vienen con estándar de 3/8" Tornillos
ARP2000 Cap huracán, Resistencia a la tracción podría alcanzar 210,000PSI, también prefectamenta
encaja con el ARP 2000 original tapón de rosca para una capacidad de potencia aún mayor. Hurricane H
Las bielas de rendimiento Ford de 6.657 "de viga se venden en conjunto de 8, los caballos de fuerza
pueden alcanzar de manera segura 1000 HP. Si busca un fabricante de bielas en China, Hurricane será una
de sus mejores opciones. Por favor, siéntase libre de Contáctenos si tiene intereses o inquietudes

https://www.youtube.com/watch?v=Xb6bSVAMHzI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6bSVAMHzI&t=2s
https://www.hurricanerods.com/es/news/Hurricane-High-Performance-connecting-rods-Process-of-machining-rods.html
https://www.hurricanerods.com/es/news/Hurricane-High-Performance-connecting-rods-Process-of-machining-rods.html
https://www.hurricanerods.com/es/Contact-Us.html
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