
Marca: Huracán *
Motor: Toyota / Lexus 7MGTE 7M-GTE
Tipo de pieza: bielas
Longitud de centro a centro: 151,89 mm / 5,980 "
Diámetro de agujero grande: 55.02 mm / 2.166 "
Ancho de extremo grande: 24,82 mm / 0,977 "
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 22,00 mm / 0,866 "
Ancho de extremo pequeño: 24,82 mm / 0,977 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 660 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciada: 900 hp
Cantidad: se vende como 6 piezas / juego
Material: acero 4340 forjado
Acabado de la biela: granallado, pulido
Pin: casquillos de pasador de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar 

Descripción de las bielas de viga en H de los motores Toyota Supra 7MGTE

Las bielas de viga Toyota 7MGTE H hechas de acero 4340 forjado de alta resistencia para aviones, el acero
4340 tienen alta tenacidad y resistencia en la condición de tratamiento térmico, por lo que pueden
proporcionar suficiente resistencia.



Todas estas bielas de viga en H para motores Toyota Supra 7MGTE están 100% maquinadas para alta
resistencia y confiabilidad en la fábrica de Hurricane, son granalladas por equipos avanzados para una alta
vida de fatiga, y para cumplir con el estándar de alta calidad, todas las varillas serán inspeccionadas. en
proceso para garantizar que las dimensiones estén bien controladas. Son instalado con
altura calidad bronce cojinete en el pequeña final aburrir, y una petróleo agujero perforado en el part
e superior de pequeña termina a proporcionar una mejor lubricación.



Las bielas forjadas de alto rendimiento Toyota Supra 7mgte usan pernos de bielas ARP2000 3/8, Hurricane
puede ofrecer pernos de bielas de reemplazo, verifique más detalles en: Pernos de varillas de conexión de
repuesto Hurricane Performance Tamaño: 3/8 x 1.600 "pulgadas

La fábrica Hurricane también ofrece un diseño de viga I para el motor Toyota 7M-GTE, verifique: Bielas I-
Beam de los motores Toyota Supra 7MGTE

No importa el diseño de viga H o viga I, este tipo de bielas se adapta a los motores Toyota / Lexus Supra
MK3 86-92 MA70, Soarer 86-91 MZ20 / MZ21 7M-GTE, en general, estas bielas de viga H 7MGTE pueden
contener aprox. 900 HP, cualquier interés por este producto, no dude en contacto nos. 

Toyota 7MGTE Motor Imagen

https://www.hurricanerods.com/es/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.XJrhu_mFevY
https://www.hurricanerods.com/es/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.XJrhu_mFevY
https://www.hurricanerods.com/es/products/Toyota-Supra-7MGTE-Engines-I-Beam-Connecting-Rods.html#.XJriJvmFevY
https://www.hurricanerods.com/es/products/Toyota-Supra-7MGTE-Engines-I-Beam-Connecting-Rods.html#.XJriJvmFevY
https://www.hurricanerods.com/es/Contact-Us.html


Nota: Imagen de Facebook.


