
BMW 139mm bielas tamaños principales

 Marca: Hurricane

     

 Longitud de centro a centro: 139 mm / 5.472 "

 Diámetro de orificio de extremo grande: 53 mm / 2.087 "

 Ancho del extremo grande: 19.80mm / 0.780 "

 Diámetro de agujero pequeño: 21 mm /0.827 "

 Ancho de extremo pequeño: 19.80mm / 0.780 "

 Estilo de haz: haz X

BMW M3S54 bielas características
 Diámetro del perno de biela  3/8 "
 Peso aproximado de la biela  xxx
 Clasificación de caballos de fuerza anunciados  1200hp
 Cantidad  Se vende como 6 piezas / juego
 Material  Acero forjado 4340
 Acabado de la biela  Granallado, Pulido 
 Alfiler  Muñequeras de bronce
 Muñequera estilo  Flotante
 Estilo de retención de la tapa  Tornillo de cabeza
 Conjunto de peso combinado  Sí, equilibrado +/- 1g
 Magnafluxed  Sí
 Etiqueta privada  Si disponible 
 Diseño personalizado  Si acepta

BMW E46 M3S54 Rods Descripción 

Especialista en fábricas de huracanes para bielas de alto rendimiento desde el año 2000. Muchos
fabricantes de motores utilizan las varillas Hurricane BMW E46 M3S54 con gran éxito. Las bielas de acero
de 139 mm de BMW M3 3.2 E36 S50B32 S52B32 se fabrican a partir de 4340 piezas forjadas con los
mismos estándares de precisión desarrollados y aprobados por nuestros clientes de equipos originales. Las
bielas X-Beam para BMW M3 S54 (3.2L E46) emparejan los pernos de biela de ARP y usan bujes de silicona
para asegurar su confiabilidad.

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


Nota: los BMW 139mm conectando varillas wmal encajado: BMW M3 3.2 24V E36 - hasta 1995 - todas las
versiones con S50 / B32 motores

LEER LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES 

A la abajo, es uno de nuestro cliente realimentación para nuestro X haz conectando varillas realiment
ación desde REINO UNIDO. Para más información, no dude en ponerse en contacto Equipo de huracanes.

https://www.hurricanerods.com/es/Contact-Us.html


Imagen de los motores BMW S54 M3 M Power

Nota: imagen de Pinterest.


