
Marca: Hurricane
Modelo de motor: Chevy 350
Material del cigüeñal: acero forjado 4340
Trazo: 4.100 "
Diámetro de la revista principal (in): 2.449 "
Diámetro de la varilla (in): 2.100 "
Longitud de la barra: 6.000 "
Peso: ~ lbs
Estilo del sello principal trasero: 2 piezas
Rueda de Reluctor con Manivela Incluida: NO
Equilibrio del motor: interno
Estilo del hocico del cigüeñal: Estándar
Cantidad: Se vende individualmente

Hurricane lleva una línea completa de cigüeñales de alto rendimiento y alta resistencia de los mejores
fabricantes. Las bielas de peso ligero son la rabia por su capacidad para permitir que un motor acelere
más rápido. Las bielas aligeradas son buscadas para aplicaciones de carreras donde la masa reducida
permite una mejor aceleración del motor. Los cigüeñales de acero 4340 forjado están disponibles para la
construcción de su motor y las necesidades de rendimiento.

4.100 " Carrera Cigüeñales forjados GM Small Block 350 Imágenes

El cigüeñal forjado Chevy 350 de bloque pequeño flanqueado y perfilado ha sido mecanizado y granallado,
aumentando la intensidad de manera efectiva



Caza 350 Motor Imagen

Nota: Imagen desde Pinterest.

Verifique nuestras bielas de 4.125 "carrera y 3.250" en la parte inferior:
Chevy 350 4.125 de bloque pequeño en cigüeñal de acero forjado 4340
Hurricane 4340 Cigüeñal de acero forjado, Chevrolet 350 Main, 3.250 "Stroke, 5.700" and up

http://www.hurricanerods.com/products/Small-Block-Chevy-350-4.125-in-4340-forged-steel-Crankshaft-2.html#.WZ6sdvlJLp4
http://www.hurricanerods.com/products/Hurricane-4340-Forged-Steel-Crankshaft-Chevrolet-350-Main-3.250-Stroke-5.700-and-up-Rod-Length.html#.WZ6mNPlJLp4


Longitud de varilla

Todas las barras de Chevy se cargan en el sitio web también, Enlace:Barras de Chevrolet

http://www.hurricanerods.com/products/Hurricane-4340-Forged-Steel-Crankshaft-Chevrolet-350-Main-3.250-Stroke-5.700-and-up-Rod-Length.html#.WZ6mNPlJLp4
http://www.hurricanerods.com/products/Chevrolet-Rods.htm

