
Volkswagen VR6 Rayos X, fusil perforado Bielas Tamaños
principales

 Marca: Hurricane

     

 Longitud de centro a centro: 164 mm / 6.457 "

 Diámetro de orificio grande: 56.80mm / 2.236 "

 Ancho del extremo grande: 19.88mm / 0.783 "

 Diámetro de agujero pequeño: 20.01 mm /0.788 "

 Ancho de extremo pequeño: 19.90 mm / 0.783 "

 Estilo de haz: Haz X (rifle perforado)

VW VR6 3/8 "o 5/16" Características de las bielas de conexión

 Diámetro del perno de biela  3/8 ", 5/16"
 Peso aproximado de la biela  xxxg
 Clasificación de caballos de fuerza anunciados  1000hp
 Cantidad  Se vende como 6 piezas / juego
 Material  Acero forjado 4340
 Acabado de la biela  Granallado, Pulido 
 Alfiler  Muñequeras de bronce
 Muñequera estilo  Flotante
 Estilo de retención de la tapa  Tornillo de cabeza
 Conjunto de peso combinado  Sí, equilibrado +/- 1g
 Magnafluxed  Sí
 Etiqueta privada  Si disponible 
 Diseño personalizado  Si acepta

VW VR6 164mm X-beam bielas de conexión Descripción

Características de las varillas VR6:
• Pin de muñeca de 20 mm para utilizar pistones de rendimiento del mercado de accesorios.
• La viga X con rifle perforado ofrece una increíble flexión y rigidez torsional

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


• Instalar Perno de 5/16 pulgadas para varillas VW VR6, Perno de 3/8 pulgadas para varillas VW VR6 R32
• Diseño específico de la aplicación para el motor VR6.
• Tolerancia exacta: longitud centro a centro / - .05mm, orificio extremo grande .013mm, orificio extremo
pequeño / - .005mm
• Equilibrado de extremo a extremo y empaquetado en conjuntos de 6.
• Las varillas son de tiro
• Rayos X, Sonic probado y Magnafluxed
• Buje de acero forzado para conectar biela y tapa.
• Caballo de potencia sobre 1000 CV.

FITMENT DE VEHICULO
VW Corrado, Golf, Jetta, Passat;
Audi A3, TT - 2.8 2.9 VR6 R32
VW TT R32 A3 3.2L VR6 

https://www.hurricanerods.com/es/products/Hurricane-5-16-1.500-Replacement-Connecting-Rod-Cap-Screws.html#.XL7KWPkW1Nk
https://www.hurricanerods.com/es/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.XL7KfPkW1Nl


Hasta ahora, el diseño de las varillas VW VR6 antes de nuestra fabricación incluye: Haz de H, Yo emito y X-
beam. Todos ellos pueden ser hechos y proporcionados para usted directamente. Por supuesto, si desea
personalizar las barras de rendimiento, por supuesto, no hay problema, no dude en informarnos aquí o por
correo electrónico.

https://www.hurricanerods.com/es/products/H-Beam-Connecting-Rods-6-PCS-for-VW-VR6-Engine-6.457-164-mm-Rod-Length.html#.XL7BpfkW1Nk
https://www.hurricanerods.com/es/products/VW-2.8L-2.9L-3.2L-R32-Golf-MK3-VR6-164X20-I-beam-Forged-Connecting-Rods.html#.XL7BsfkW1Nk
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