
Marque: Hurricane
Moteur: BMW S54 E46 M3 (S54B32)
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 139 mm
Diamètre d'alésage Big End: 53.00mm / 2.087 "
Largeur extrême: 19.85mm / 0.781 "
Diamètre intérieur petit diamètre: 21.005mm
Largeur d'extrémité petite: 19.85mm / 0.781 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: 530g / pièce
Puissance annoncée: 900 CV
Quantité: Vendu en 6 pièces / set
Matériau: Acier forgé 4340
Finition des bielles: grenaillé, poli
Goupille: bagues en bronze
Style d'épingle de poignet: Flottant
Style de rétention du capuchon: Vis à capuchon
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception sur mesure: oui, accepter

Ces bielles de poutre en H Hurricane sont usinées pour les moteurs haute performance et de compétition
BMW M3S54. Chaque tige usinée dans de l'acier forgé 4340 de qualité supérieure et dotée d'un design
intégré pour une solidité accrue convient aux moteurs BMW S54 de 900 HP. 

Par tige, 100% radiographiés, testés par sonique et magnafluxés 

Entièrement usiné et grenaillé pour soulager le stress 

Livré avec une bague en bronze de qualité adaptée aux axes de piston flottants 

Conçu et conçu pour des applications forcées de grande puissance 

Double capuchon côtelé pour plus de solidité et de fiabilité 

https://www.hurricanerods.com/fr/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html


Celles-



ci S54 forgé tiges emballé et vendu comme 6 pièces /ensemble , tout la tiges volonté être emballé a
vec Plastique des sacs et neutre blanc boîte quand livraison .

S'il vous plaît contact notre service clientèle si vous êtes intéressé par l'emballage sur mesure. 

https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html

