
 Chrysler Hémi 6,860 " Faisceau
X Bielles Principale Dimensions 

 Marque: Hurricane *

     

 Longueur centre à centre: 174.24mm / 6.860 "

 Diamètre d'alésage à grande extrémité: 63.5mm / 2.500 "

 Largeur maximale: 24.95mm / 0.982 "

 Diamètre intérieur petit diamètre: 26.16mm

 Largeur d'extrémité petite: 25.4mm / 1.250 "

 Style de faisceau: X-beam

Bielles de bielle X 6.860 "Chrysler Hemi 
 Diamètre du boulon de bielle  7/16 "
 Poids approximatif de la bielle  xxx grammes par pièce
 Puissance annoncée 1000 HP
 Quantité  Vendu en 8 pièces par set
 Matériel  Acier forgé 4340
 Finition de bielle  Grenaillé, poli 
 Épingle  Douilles en bronze
 Style de broche de poignet  Flottant
 Style de rétention du bouchon  Vis à tête cylindrique
 Jeu assorti de poids  Oui équilibré +/- 1g par set
 Magnafluxed  Oui
 Label privé  Oui, disponible 
 Design personalisé  Oui accepter

Description supplémentaire : 

1). MOQ: 100pcs par modèle. 

2) Usinage CNC à partir de pièces forgées en acier forgé de haute qualité 4340. 

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


3) Finition en forme de poutre en X pour un gain de poids et une grande résistance. 

4) Par tige entièrement polie pour éliminer la marque de couteau 

5) Shot pissé pour soulager le stress.

6). Magnaflux inspecté et inspecté dimensionnellement pour assurer la qualité. 

7). Trou d’huile présenté aux extrémités des broches pour permettre une lubrification et un
refroidissement suffisants



8). Emballé en lot équilibré: bout à bout de +/- 1 gramme.

Ouragan fini bielles X-beam image



Bienvenue à nous contacter si vous avez d'autres questions. marketing@hurricane-rod.com .cn

https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html

