
I-Beam Fiat Punto 1.4 l con tiges principales tailles

 Marque: Hurricane

     

 Longueur du centre au centre: mm/5.079 "

 Diamètre d'alésage de grande extrémité: 45.13 mm/1 "

 Grande largeur de fin: 21,7 mm/0,854 "

 Petit diamètre d'alésage de fin: 18 mm/0,709 "

 Petite largeur d'extrémité: 21,7 mm/0,854 "

 Style de poutre: I-Beam

Caractéristiques de la tige de connexion Fiat 1.4 l

 Diamètre de boulon de tige de raccordement  5/16 "
 Poids approximatif de la tige de raccordement  XXXG
 Cote de puissance annoncée  750HP
 Quantité  Vendu comme 4 pièces/Set
 Matériel  Acier forgé 4340
 Finition de tringle de raccordement  Shot-grenaillé, poli 
 Pin  Douilles en bronze de goupille de poignet
 Style de goupille de poignet  Flottant
 Style de rétention Cap  Vis de capuchon
 Ensemble de poids assorti  Oui, équilibré +/-1 g
 Magnafluxed  Oui
 Étiquette privée  Oui, disponible 
 Conception personnalisée  Oui, acceptez

Fiat mm 4340 I-Beam bielles Description

L'ouragan Speed & performance est un fournisseur de composants de moteur en Chine, les tiges de
raccordement 4340 forgées de performance sont nos produits mûrs. Voici une courte introduction sur
notre ligne de production CNC, s'il vous plaît regarder notre vidéo YouTube: Comment il est fait: bielle

Sur le marché, voici deux sortes de blancs forgés: pièces forgées en 2 pièces et pièces forgées en 1 pièce.

https://www.hurricanerods.com/fr/gallery/Certificate.html
https://www.hurricanerods.com/fr/video/How-it-s-made-Connecting-rod.html


Celui Fiat mm 4340 les tiges de raccordement d'I-Beam emploient l'acier chromoly 4340 strict, dureté de
34-38 HRC pour assurer la force maximum. I-Beam Fiat Punto 1.4 l con tiges dimensions les exigences de
précision sont rigoureusement contrôlées par la qualité, par exemple: Centre à Centre tolérance de
longueur: +/-0.05mm, grande tolérance d'alésage: + 0.005 mm, embout de goupille tolérance: + 0,005
mm. 

  

Note: pièces forgées en 2 morceaux (flans)                                                           Remarque: pièces forgées en 1 pièce
(flans)
   
 
L'ouragan ont également la conception de faisceau de H pour la bielle de Fiat 1.4 l, cliquent ici pour voir H
Beam Fiat Punto 1.4 l T-Jet forgé 4340 acier bielle

http://www.hurricanerods.com/fr/products/H-beam-Fiat-Punto-1.4L-T-Jet-forged-4340-steel-connecting-rod.html#.WhOQC1Ps7BE
http://www.hurricanerods.com/fr/products/H-beam-Fiat-Punto-1.4L-T-Jet-forged-4340-steel-connecting-rod.html#.WhOQC1Ps7BE


Fiat I Beam forgé 4340 acier bielles Design

Cette Fiat I poutre forgée 4340 acier tiges de raccordement est un 3X45 ° épaule Design, Hurricane
également fournir épaule ronde et la conception des épaules carrées. S'il vous plaît consulter notre page
de nouvelles pour savoir plus d'informations:

#1, Conception d'épaule de tige de raccordement d'ouragan
#2, Les tiges de raccordement d'ouragan grande conception de fin

Photo Fiat car

https://www.hurricanerods.com/fr/news/Hurricane-connecting-rod-Shoulder-Design.html
https://www.hurricanerods.com/fr/news/Hurricane-Connecting-Rods-Big-End-Design.html


Nous sommes impatients de vous aider avec votre prochain projet, sentez-vous svp libre pour Contactez-
nous et faites-nous savoir vos inquiétudes.

https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html
https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html

