Marque: Hurricane

Moteur: Peugeot 106 GTI S16 1.6L Citroen Saxo TU5)4
Type de piece: bielles

Longueur centre a centre: 133.5mm

Diametre d'alésage a grande extrémité: 48.66mm /1.916 "
Largeur extréme: 23.90mm /0.941 "

Diameétre d'alésage de petite extrémité: 18 mm
Largeur d'extrémité petite: 23.90mm /0.941 "
Style de poutre: poutre en H

Diametre du boulon de bielle: 3/8 "

Quantité: 4pcs / set

Poids approximatif de la bielle: ~ g / piece
Puissance annoncée: 550hp

Matériau: Acier forgé 4340

Finition des bielles: grenaillé, poli

Goupille: bagues en bronze

Style d'épingle de poignet: Flottant

Style de rétention du capuchon: Vis a capuchon
Ensemble de poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui

Private Label: Oui, disponible

Conception sur mesure: oui, accepter

Pour Peugeot 106 GTi/ S16 1.6L TU5J4 133.5mm Bielle

BE Width: 23.9mm
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Principale Dimensions

SE Width: 23.9mm
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SE Bore: 18mm

Les bielles H-Beam Citroen / Peugeot 106 GTi/S16 1.6L TU5)4 de 133,5 mm sont fabriquées en acier 4340
a haute résistance et sont concues pour offrir des performances élevées et une durabilité extréme. lls sont
grenaillés pour atténuer les contraintes du matériau et traités a la chaleur en plusieurs étapes pour
augmenter la rigidité. Les tolérances serrées dans le processus de production garantissent un montage
parfait tout en optimisant les jeux d'huile. La courbure et la torsion sont étroitement contrdlées.



Tiges de connexion pour Citroen 1.6L TU5)4 / TU5JP4 Caractéristiques techniques

Forge en une seule piéce pour plus de force

Manchons a goujon pour un ajustement parfait et un réassemblage précis.

Usinage CNC pour des tolérances supérieures

Magnaflux Inspection garantit que la consistance du matériau forgé est conforme a notre norme de qualité
élevée

Traitement thermique en plusieurs étapes pour une résistance, une stabilité dimensionnelle et une
résistance a la fatigue maximales.

Equilibrage optimal pour des ensembles appariés de + 1 gramme

Hurricane peut également fournir une conception de poutre en | pour les bielles tu5j4. Veuillez
vérifier: Peugeot 106 GTI S16 TU5J4 4340 (40CrNiMoA) Bielle En | En Acier Forgé
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https://www.hurricanerods.com/fr/products/Peugeot-106-GTI-S16-TU5J4-4340-40CrNiMoA-Forged-Steel-I-Beam-rods.html#.XCCGO_mFevY




