
Marque: Hurricane
Numéro de pièce: Che-00305
Modèle de moteur: Chevy LS1
Matériel: 4032 en aluminium forgé
Alésage: 4.030in / 102.362mm
Diamètre de la broche: 0,927 po / 23,5458 mm
Style de piston: Dessus plat avec des reliefs de valve
Broche de poignet incluse: Non
Segment de piston: 1.50mm x 1.50mm x 3.0mm
Anneaux de piston inclus: Non
Très compacté: 1.100in / 27.940mm
Quantité: Vendu en ensemble de 8
MOQ: 400 pcs

La Chevy forgé 4.030 "pistons fabriqués à partir de matériaux en alliage d'aluminium de haute qualité
4032, entièrement usiné CNC, 3D et FEA conçu pour garantir une résistance élevée et la durabilité, des
ensembles équilibrés de poids.

Ouragan peut également construire des pistons forgés personnalisés comme vos spécifications exactes, Si
vous souhaitez faire un piston personnalisé, s'il vous plaît envoyez-nous votre dessin ou échantillon de
piston utilisé, nous ferons des pistons forgés de haute qualité pour vous en tant que votre demande.

Vous êtes invités à Cliquez sur ici pour voir notre vidéo de test de piston sur YOUTUBE.

GM LS forgé 4.030 "image de détail de piston

https://www.youtube.com/watch?v=cKqq8pPkPIQ


    



Remarque: Bien que le côté interne du piston ne soit pas en train de forger la surface, il est toujours très
lisse.

GM LS forgé poids de piston



Note: construction de haute résistance, mais léger poids à 406g par pièce.


