
Marque: Hurricane
Diamètre du goujon: 7/16
Longueur sous la tête: 1.600 pouce                                          
Matériau: acier forgé 40CrNiMoA                                              
Couple: 95 N * M
Résistance à la traction: 212,000PSI
Poids: 34g par pièce

Description des vis d'assemblage des bielles 7/16 Hurricane Performance

Vis d'assemblage pour bielles 7/16 Hurricane performance, longueur sous tête de 1 600 po, poids de 34 g
par pièce.



Ces boulons de bielle de rechange de bonne qualité peuvent atteindre environ 212 000 PSI.



Sauf performance de liaison tiges, ouragan usine également offre performance de liaison tiges des
boulons pour course moteurs. Hurricane bielles vis à tête cylindrique mini quantité à la commande est
seulement 1 pièce. prix 3USD par pièce. Si vous avez besoin de boulons de bielles de rechange de bonne
qualité à bon prix, S'il vous plaît contacter l'équipe de l'ouragan.

https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html


Remplacement 5/16 avec boulons de bielle de 1.500 pouce: Hurricane 5/16 - 1.500 "Vis d'assemblage à
bielle de rechange
Remplacement 3/8 avec boulons de bielle de 1 600 pouces: Hurricane Performance Replacement Boulons
de bielles Taille: 3/8 x 1.600 "inch

https://www.hurricanerods.com/fr/products/Hurricane-5-16-1.500-Replacement-Connecting-Rod-Cap-Screws.html#.XH9EpfmFevY
https://www.hurricanerods.com/fr/products/Hurricane-5-16-1.500-Replacement-Connecting-Rod-Cap-Screws.html#.XH9EpfmFevY
https://www.hurricanerods.com/fr/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.XH9EpvmFevY
https://www.hurricanerods.com/fr/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.XH9EpvmFevY

