Marque: Hurricane

Moteur: Harley Davidson

Type de piece: Bielles

Centre a centre Longueur: 188,98 mm /7,440 "
Diameétre d'alésage Big End: 53,44 mm /2,104 "
Grande extrémité Largeur: 45.7mm/1.780 "
Diameétre d'alésage de petit diametre: 23.55mm /0.927 "
Petite extrémité Largeur: 26.88mm/ 1.058 "
Style de faisceau: H-faisceau

Poids approximatif de la bielle: 1241g / piece
Puissance évaluée: ~ hp

Vendu comme: 1set

Matériel: Acier forgé 4340

Finition de bielle: grenaillée, polie

Pin: bagues de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet: Flottant

Style de rétention du capuchon: vis a téte cylindrique
Poids assorti ensemble: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui

Marque privée: Oui, disponible

Conception personnalisée: Oui, accepter

Hurricane Speed & Les bielles hautes performances sont usinées a partir de pieces forgées 4340, traitées
thermiquement et grenaillées pour une résistance et une durabilité supérieures. Le résultat final est I'une
des meilleures bielles disponibles.

Tous Harley Davidson avant que nous produisions ici!



http://www.hurricanerods.com/products/Harley-Davidson.htm

ouragan harley davidson 7.440 jeu de bielles

* Ces tiges sont des remplacements de performance pour les moteurs Harley-Davidson de série ou
modifiés

» Chaque ensemble est équilibré et prét a installer

¢ lIs sont forgés a partir de 4340 Chrome moly acier; plus difficile que les spécifications de traitement
thermique en stock

* 7.440 "longueur centre-a-centre

* Douilles en bronze pour une durée de vie plus longue

Harley Davidson Image






