
Spécifications principales des bielles X-beam de 179,8 mm de
BENZ M100 

 Marque: Hurricane *

      

 Longueur centre à centre: 179,8 mm / 7,079 "

 Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56,51 mm / 2,225 "

 Grande largeur d'extrémité: 25,83 mm / 1,017 "

 Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,55 mm /0,927 "

 Petite largeur d'extrémité: 26,92 mm / 1,060 "

 Style de faisceau: X-beam

Caractéristiques des bielles de poutre en X BENZ M100 179,8
mm
 Diamètre du boulon de bielle  7/16"
 Poids approximatif de la bielle  xxx
 Puissance nominale annoncée 1000hp
 Quantité  Vendu en 8 pièces / ensemble
 Matériel  Acier 4340 forgé
 Finition de bielle  Grenaillé, poli 
 Épingle  Bagues de broche en bronze
 Style de broche de poignet  Flottant
 Style de rétention de capuchon  Vis d'assemblage
 Ensemble de poids assorti  Oui, équilibré +/- 1g
 Magnafluxed  Oui
 Label privé  Oui, disponible 
 Design personalisé  Oui, accepte

Description supplémentaire : 

1). MOQ: 100pcs par modèle 

2). 100% usiné CNC 

3). Conception optimisée par ordinateur 

4). Inspecté dimensionnellement et magnaflux 

5). Bagues en bronze de haute qualité inserteré

http://www.hurricanerods.com/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html


6). Convient pour standard Boulons de tige ARP2000 

7). Impression de logo disponible 

8). Service personnalisé disponible 

Mercedes-Benz M100 X-beam fini bielles photo

https://www.hurricanerods.com/fr/news/Hurricane-Connecting-Rod-Bolt-Information.html


FAQ connexe:

1). Q: Où puis-je voir le prix?
   R: Parce que nous ne faisons pas de vente au détail, le prix n'est donc pas affiché sur le site Web.
N'hésitez pas à confirmer avec notre personnel par e-mail ou envoyer des SMS en ligne.

2). Q: Comment puis-je passer commande?
     R: Bienvenue à envoyer un e-mail à notre personnel avant de commander, notre personnel vous
guidera comment passer la commande.

https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html

