
Marque: Hurricane *
Moteur: Mitsubishi 3.0L V6 6G72
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 141 mm / 5,551 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 52,98 mm / 2,086 "
Largeur de la grande extrémité: 20,83 mm / 0,820 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22,01 mm / 0,867 "
Petite largeur d'extrémité: 20,83 mm // 0,820 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Poids approximatif de la bielle: xxx
Puissance nominale annoncée: 750 ch
Quantité: vendu en 6 pièces / ensemble
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenaillée, polie
Broche: bagues d'épingle de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis d'assemblage
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Description de la bielle à poutre en H Hurricane 6G72

Les bielles en acier forgé 4340 pour Mitsubishi GTO 3.0L V6 6G72 sont construites en acier 4340
hautement allié trempé et revenu,Traité thermiquement selon HRC 34-38. Con Rod pour moteurs
Mitsubishi 6G72Conçu comme poutre en H pour un gain de poids et une résistance élevée,ils conviennent
aux moteurs de 750 chevaux.La bielle de poutre en H Mitsubishi 6G72 3000GT est 100% usinée CNC et
grenaillée,Tous les grands et petits bouts finis avec la machine à roder SUNNEN. Emballé en équilibré par
ensemble: bout à bout +/- 1 gramme.



Hurricane 6G72 H-beam bielle Numéro de série gravé au laser clairement et équipé deremplacement de
l'ouragan 3/8 boulons.

Applications:

1986–1992 Mitsubishi Debonair
1988–1990 Mitsubishi Sigma
1988-présent Mitsubishi Pajero
1990-1996 Mitsubishi Mighty Max
1990 à 1999 Mitsubishi GTO 3000GT
1990–2002 Mitsubishi Diamante
1990-2006 Mitsubishi L200
1991–1996 Mitsubishi Verada (Australie)
1993–2001 Mitsubishi Magna (Australie)
1994–2007 Mitsubishi Delica
1997–2007 Mitsubishi Pajero Sport
1999-2003 Mitsubishi Galant
Mitsubishi Eclipse 2000–2005

Emballage de bielles de course Mitsubishi 6G72

Si les tiges expédiées par mer, une boîte en fer ou une boîte en bois sera utilisée pour cela.
Si les tiges sont expédiées par avion, une boîte et un carton blanc neutre seront utilisés dessus.
Si vous êtes intéressé par une boîte d'emballage personnalisée imprimée avec votre propre logo, telle
qu'une boîte d'emballage en mousse, veuillez en parler avec notre personnel .

https://www.hurricanerods.com/fr/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.X8S5GfnFLrU
https://www.hurricanerods.com/fr/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.X8S5GfnFLrU
https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html


ouraganest une usine de bielles mitsubishi haute performance, nousproduit4340 forgéde
liaisontigespourautrehauteperformanceMitsubishiVéhicules, tel queMitsubishi 4G63, Mitsubishi 4B10,
Mitsubishi 4B11 etc. Si vous ne trouvez pas ceux que vous recherchez, n'hésitez pas à nous contacter en
ligne ou par e-mail - marketing@hurricane-rod.com .cn

Mitsubishi EclipseVoiture

https://www.hurricanerods.com/fr/products.html
https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html


Remarque:ImagedePinterest.


