
Toyota 2jzgte 4340 bielles forgées Dimensions principales

 Marque: Hurricane
     

 Longueur centre à centre: 142 mm / 5,590 "

 Diamètre d'alésage à grande extrémité: 55 mm / 2,165 "

 Grande largeur d'extrémité: 25,9 mm / 1,012 "

 Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22 mm / 0,866 "

 Petite largeur d'extrémité: 25,9 mm / 1,012 "

 Style de faisceau: X-beam

Bielles de bielles de 142 mm pour Toyota Caractéristiques
 Diamètre du boulon de bielle  3/8 "
 Poids approximatif de la bielle  xxx
 Puissance nominale annoncée  900 chevaux
 Quantité  Vendu en 6 pièces / ensemble
 Matériel  Acier forgé 4340
 Finition de la bielle  Grenaillé, Poli 
 Épingle  Bagues d'axe de poignet en bronze
 Style de broche de poignet  Flottant
 Style de rétention du capuchon  Vis à tête cylindrique
 Ensemble assorti de poids  Oui, équilibré +/- 1g
 Magnafluxed  Oui
 Label privé  Oui, disponible 
 Design personalisé  Oui, acceptez

4340 forgé X Beam 5.590 bielles pour Lexus Toyota Description supplémentaire:

Les bielles de moteur Toyota 2JZGTE (ensemble de 6) peuvent être construites sur une poutre en H, une
poutre en I ou une poutre en X. Toyota 2jzgte 4340 bielles forgées conçues à partir de pièces forgées en
acier 4340 à haute résistance, dureté: 34-38HRC. toutes les bielles Hurricane sont usinées CNC pour des
tolérances supérieures et Shot Peening pour une meilleure résistance à la fatigue.

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


Applications 2JZ-GE:

Toyota Altezza AS300 / Lexus IS300
Toyota Aristo / Lexus GS300
Toyota Crown / Toyota Crown Majesta
Toyota Mark II / Toyota Chaser / Toyota Cresta
Origine Toyota
Progrès Toyota
Toyota Soarer / Lexus SC300
Toyota Supra

2JZ-GTE - 594 lbs avec Getrag V160 Applications: 

Toyota Aristo 3.0V JZS147 (Japon uniquement)
Toyota Aristo V300 JZS161 (Japon uniquement)
Toyota Supra RZ / Turbo JZA80



L'usine d'ouragan accepte la conception personnalisée, les commandes de dimensions personnalisées,
notre mini quantité de commande de production est de 100 pièces. 

     

Toutes les bielles sont expédiées sans boulons par défaut, mais des boulons peuvent être fournis, veuillez
vérifier les tailles et la quantité des boulons avec notre service client avant de commander si vous avez
besoin, bienvenue à envoyer à  marketing@hurricane-rod.com .cn. Cliquez sur le lien suivant pour en
voir plus informations sur les boulons si vous êtes intéressé:

Informations sur le boulon de bielle Hurricane

Apprendre le boulon des tiges - Vitesse et performances de l'ouragan

Voiture de course Toyota Supra 

https://www.hurricanerods.com/fr/Contact-Us.html
https://www.hurricanerods.com/fr/news/Hurricane-Connecting-Rod-Bolt-Information.html
https://www.hurricanerods.com/fr/news/Learn-our-rods-bolt-Hurricane-Speed-and-Performance.html
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