
Marca: Hurricane 
Modello del motore: VW
Materiale albero motore: 4340 forgiato
Corsa del motore: 2.717 "/ 69mm
Diametro del diario principale (pollici): 2,165 "/ 55 mm
Diametro perno stelo (pollici): 2,165 "/ 55 mm
Lunghezza minima dell'asta (pollici): ~
Peso: 11 kg
La ruota del relatore a manovella include: NO
Equilibrio del motore: interno
Stile muso albero motore: standard
Quantità: venduta singolarmente 

Volksracer forgiato 4340 Chromoly contrappeso 69mm albero motore prodotto da Uragano Velocità e
prestazioni. Diario VW, 8 tassellato, magnaflussato, micro lucido ed equilibrato. Riviste principali
scanalate per un flusso d'olio superiore, riviste con raggi radi e fori d'olio smussati.

Caratteristica dell'albero a gomiti:
1. Acciaio 4340 forgiato con matrice, HRC: 32 ~ 36
2. Macchina con attrezzatura CNC
3. Nitrurazione di gas
4. Accetta il design personalizzato

http://www.hurricanerods.com/about-us.html
http://www.hurricanerods.com/about-us.html


La manovella da 69 mm è stata utilizzata per i veicoli

Scarabeo 1960-1979 | Beetle Cabrio 1960-1979 | Karmann Ghia 1960-1974 | T2 Bay 1968-1979 | T2 Split
1960-1967 | Tipo 3 1962-1973

Per l'albero a gomiti VW raffreddato ad aria possono essere realizzati due tipi di materiale, tra cui acciaio
4140 e acciaio 4340. E Stroke prima che facessimo tra cui: 69mm, 74mm, 76mm, 78mm, 82mm e 84mm.
Se ne hai bisogno, non esitare a contattarci tramite Live Chat o e-mail a marketing@hurricane-rod.com .cn

E Uragano alberi a gomito sono disponibili in diversi tratti e Biella combinazioni. Dai un'occhiata a
queste funzioni da gara e scoprirai perché gli alberi motore Hurricane sono la scelta naturale per i motori
ad alte prestazioni.

http://www.hurricanerods.com/products/Crankshafts.htm
http://www.hurricanerods.com/products/Connecting-rods.htm

