
Bielle per travi ad H per le dimensioni principali di Vauxhall
2,4L

 Marca: uragano *

     

 Lunghezza da centro a centro: 147,62 mm / 5,812 "

 Diametro foro punta grande: 52mm / 2.047 "

 Larghezza della larghezza di punta: 26,37 mm / 1,038 "

 Diametro foro punta piccola: 21 mm / 0,827 "

 Larghezza fine piccola: 21 mm / 0,827 "

 Stile fascio: raggio H

Bielle forgiate VAUXHALL 2.4L 144mm Caratteristiche

 Diametro del bullone di biella  3/8"
 Peso approssimativo della biella  XXXG
 Valutazione pubblicizzata della potenza  550hp
 Quantità  Venduto come 4 pezzi / set
 Materiale  Acciaio forgiato 4340
 Finitura biella  Sciancrato, lucido 
 perno  Boccole per polsini in bronzo
 Stile pin del polso  Galleggiante
 Cap Retention Style  Tappo a vite
 Peso abbinato  Sì, bilanciato +/- 1g
 Magnafluxed  sì
 Etichetta privata  Sì, disponibile 
 Design personalizzato  Sì, accetta

Descrizione di canne di Vauxhall Carlton 2.4L 

Le bielle dell'uragano Vauxhall sono al 100% radiotrasmesse, sonic testate e magnafluxed, trattamento
termico multistadio. Quelle bielle H beam per il motore Vauxhal 2.4L sono progettate per motori da
competizione esigenti, Horsepower potrebbe raggiungere 550HP. Per una maggiore durata, le canne da
2,4 litri di Vauxhall Carlton sono dotate di elementi di fissaggio a vite con cappuccio serie ARP 2000. si
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prega di controllare Informazioni sul bullone di biella di uragano   Pagina per ulteriori informazioni sul
dispositivo di fissaggio.

I macchinari computerizzati a controllo numerico (CNC) ci consentono di offrire una più ampia varietà di
barre in termini di dimensioni e costruzione del fascio. È possibile controllare la linea di produzione di
fabbrica e l'avanzamento della produzione facendo clic su: Come è fatto: biella   Ci consente anche di
aggiungere disegni come richiesta del cliente. Ecco alcuni disegni offerti dall'uragano:

# 1, Disegno della spalla della biella di uragano

# 2, Caratteristiche di biella dell'uragano - Vari disegni di travi
# 3, Bielle di uragano Big End Design
# 4, Pin End Design per bielle di uragano
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Se non trovi i design che preferisci attraverso il nostro sito web, non esitare a farlo lascia le tue esigenze
qui, in modo che il nostro personale qualificato ti risponda entro 24 ore.

Questo numero di serie è un marchio con laser con lettere o numeri. Un modo per garantire all'utente di
assemblare lo stesso lato del foro che la barra è stata lavorata o bilanciata. L'uragano può anche
personalizzare il numero di serie in base all'applicazione o alle esigenze. 
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