
Marca: uragano
Motore: Toyota FRS
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 129,3 mm / 5,090 "
Diametro foro punta grande: 53mm / 2.0866 "
Larghezza della larghezza di punta: 21,4 mm / 0,8425 "
Diametro foro punta piccola: 22,015 mm / 0,8667 "
Larghezza fine piccola: 21,4 mm / 0,8425 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 490 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

L'uragano ha terminato la scanalatura dell'olio della biella Toyota FRS / BRZ di 4340 H con raggio H, per
fornire una lubrificazione e un raffreddamento supplementari, inoltre il design speciale aggiunto sulla parte
grande offre maggiore resistenza. Il lavaggio della superficie dell'asta può alleviare lo stress durante il
lavoro di indurimento dello strato esterno di metallo, il trattamento di micro-lucidatura e brunitura può
rendere l'aspetto liscio e migliorare la durata delle barre. Queste aste sono altamente raccomandate per il
tuo motore!



Questo è uno dei nostri progressi nella produzione di bielle: la sbavatura, la levigatura (rimuovere le
sbavature e rendere la superficie liscia) e la pallinatura (piccola superficie colpita dalla pallina e renderle in
superficie, aumentare la resistenza delle aste con la pallina) sono tutte operazioni cruciali nella
realizzazione di una biella da competizione. per controllare tutti i nostri progressi di produzione, si prega di
controllare Notizie: Bielle Hurricane High Performance - Processo di aste di lavorazione O video di
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Xb6bSVAMHzI

https://www.hurricanerods.com/it/news/Hurricane-High-Performance-connecting-rods-Process-of-machining-rods.html


Hurricane Speed ​​And Performance è un produttore di bielle per le prestazioni, con sede a Chengdu, in
Cina. Equipaggiato con attrezzature CNC complete e personale professionale, questo è un pezzo delle
nostre nuove bielle Toyota FRS / FA20 trave H complete, sentitevi liberi di Contattaci Richiedi campione o
personalizzato le tue bielle di prestazione.

https://www.hurricanerods.com/it/Contact-Us.html


Immagine di auto da corsa di Toyota FRS




