
Dimensioni principali delle bielle BENZ 605 

 Marca: uragano

      

 Lunghezza da centro a centro: 149mm / 5.866 "

 Diametro foro punta grande: 51,61 mm / 2,032 "

 Larghezza della larghezza: 22,00mm / 0,866 "

 Diametro foro punta piccola: 28,00 mm / 1,102 "

 Larghezza piccola: 22,00 mm / 0,866 "

 Stile di fascio: raggio H

Caratteristiche delle bielle BENZ 605
 Diametro del bullone di biella  3/8 "
 Peso approssimativo della biella  xxx
 Valutazione pubblicizzata della potenza  550hp
 Quantità  Venduto come 4 pezzi / set
 Materiale  Acciaio forgiato 4340
 Finitura biella  Sciancrato, lucido 
 perno  Boccole per polsini in bronzo
 Stile pin del polso  Galleggiante
 Cap Retention Style  Tappo a vite
 Peso abbinato  Sì, bilanciato +/- 1g
 Magnafluxed  sì
 Etichetta privata  Sì, disponibile 
 Design personalizzato  Sì, accetta

Bielle BENZ 605 Processo produttivo

http://www.hurricanerods.com/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html
http://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-High-Performance-connecting-rods-Process-of-machining-rods.html


Bielle di uragano lavorate per applicazioni racing ad alte prestazioni, tutte le canne sono rifinite con elevati
standard tecnici per soddisfare esigenze di alta qualità. Mostriamo solo alcuni processi di produzione, se
sei interessato a maggiori dettagli, sentiti libero contatto noi E benvenuti a cercare "Video delle bielle di
uragano" su google per visualizzare altri video di produzione. 

http://www.hurricanerods.com/Contact-Us.html


https://www.google.com/search?source=hp&ei=XgvCWsL0FovS0gKX35uYBA&q=Hurricane+connecting+rods+video&oq=Hurricane+connecting+rods+video&gs_l=psy-ab.3..33i160k1l2.7725.13040.0.13305.34.20.0.0.0.0.582.3270.2-1j2j4j1.9.0....0...1.1.64.psy-ab..25.9.3582.6..35i39k1j0i203k1j0i10i203k1j0i30k1j0i10i30k1.314.o_hmDgvcRnQ

