
Dimensioni principali delle bielle BMW S54

 Marchio: Hurricane

     

 Lunghezza da centro a centro: 139mm / 5.472 "

 Diametro foro punta grande: 53mm / 2.087 "

 Larghezza punta grande: 19,80 mm / 0,780 "

 Diametro foro punta piccola: 21mm / 0,827 "

 Larghezza estremità piccola: 19,80 mm / 0,780 "

 Stile del fascio: I-beam

Caratteristiche della biella BMW E46 M3 S54 3.2L
 Diametro bullone biella  3/8"
 Peso approssimativo della biella  xxx
 Valutazione di potenza pubblicizzata  1350hp
 Quantità  Venduto come 6 pezzi / set
 Materiale  Acciaio 4340 forgiato
 Finitura biella  Pallinatura, lucidato 
 perno  Boccole perni da polso in bronzo
 Stile del perno del polso  Galleggiante
 Cap Retention Style  Vite a testa cilindrica
 Peso abbinato  Sì, bilanciato +/- 1 g
 Magnafluxed  sì
 Etichetta privata  Sì, disponibile 
 Design personalizzato  Sì, accetta

Bielle I-Beam per BMW M3 S54 Descrizione 

Le bielle I-Beam per BMW M3 S54 (3.2L E46) sono costruite con le migliori materie prime 4340 in acciaio
ad alta resistenza con una forma appositamente ottimizzata per prestazioni elevate e durata estrema.
Componenti Hurricane Le bielle BMW S54 ad alte prestazioni sono pallinate per alleviare lo stress del
materiale e trattate termicamente in più fasi per aumentare la rigidità. Le strette tolleranze nel processo di
produzione assicurano un montaggio perfetto ottimizzando al contempo gli spazi liberi dell'olio. La piega e
la torsione sono strettamente controllate. La BMW E46 M3 S54 139mm I travi in ​​acciaio forgiato con bielle
di potenza poteva raggiungere 1350HP.

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


Nota: le bielle in acciaio forgiato BMW E46 M3 S54 139mm I sono pronte per la pallinatura. Puoi controllare
maggiori dettagli su questi progressi nella pagina Notizie: Bielle Shot Peening e Mirco-Polishing, aspetto
speciale di livello A.

Le bielle S54 139mm sono adatte per BMW M3 3.2 24V E36 - fino al 1995 - tutte le versioni con S50 /
B32 motori

COMPONENTI CORRELATI CONSIGLIATI

Hurricane Performance Replacement Bulloni bielle Dimensioni: 3/8 x 1.600 "pollici

https://www.hurricanerods.com/it/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html
https://www.hurricanerods.com/it/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html
https://www.hurricanerods.com/it/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.XZ7_PfnFLrU


Qualsiasi domanda di uragano Hurricane Components, non esitate a contattare Squadra uragano.

Auto da corsa BMW M3 con motore S54

Nota: foto da Pinterest.

https://www.hurricanerods.com/it/Contact-Us.html

