
Dimensioni principali delle bielle Chevrolet LS1 6.125 X-ray 

 Marchio: Hurricane

     

 Lunghezza da centro a centro: 155,58 mm / 6,125 "

 Diametro foro punta grande: 56,52 mm / 2,225 "

 Larghezza punta grande: 23,88 mm / 0,940 "

 Diametro foro punta piccola: 23,56 mm / 0,928 "

 Larghezza estremità piccola: 26,95 mm / 1,061 "

 Stile del fascio: raggi X.

Caratteristiche delle bielle GM LSx 6.125 "

 Diametro bullone biella  7/16 "
 Peso approssimativo della biella  XXX
 Valutazione di potenza pubblicizzata  1200hp
 Quantità  Venduto come 8 pezzi / set
 Materiale  Acciaio 4340 forgiato
 Finitura biella  Pallinatura, lucidato 
 perno  Boccole perni da polso in bronzo
 Stile del perno del polso  Galleggiante
 Cap Retention Style  Vite a testa cilindrica
 Peso abbinato  Sì, bilanciato +/- 1 g
 Magnafluxed  sì
 Etichetta privata  Sì, disponibile 
 Design personalizzato  Sì, accetta

Descrizione aggiuntiva:

1). Progettato da forgiati in acciaio 4340 di alta qualità. 

2). Peso abbinato e venduto con 8 pezzi per set. 

3). Completamente lavorato a CNC per elevata resistenza. 

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


4). Tutti i processi finiti nella propria fabbrica di uragano.

 5). Per asta può essere laserato con logo privato. 

6). Capacità produttiva: 10000 pezzi / mese.

7) .Accetto Bielle personalizzate Ordine. 

8). Per asta si adatta con standard 7/16 " Bulloni per bielle ARP2000 . 

9). Ogni asta può essere spedita con i bulloni delle bielle Hurricane.  

Bulloni per bielle Hurricane vs bulloni per bielle ARP2000 originali 

https://www.hurricanerods.com/it/Customs.html
https://arp-bolts.com/


voi può dai un'occhiata nostro notizia pagina (Informazioni sui bulloni della biella
dell'uragano) per conoscere il differenza confrontare con Bullone di uragano e bullone di ARP

Quelle GM Chevy LS LS1 LS2 LS3 LS7 LSx 6.125 "possono essere installate con bielle Bulloni per bielle
Hurricane 7/16 ", Abbinerà perfettamente anche i bulloni ARP2000 7/16.

Marchio: Hurricane
Diametro perno: 7/16
Sotto la lunghezza della testa: 1.600 pollici                                         
Materiale: acciaio forgiato 40CrNiMoA                                             
Coppia: 95 N * M
Resistenza alla trazione: 212.000 PSI
Peso: 34 g per pezzo

https://www.hurricanerods.com/it/news/Hurricane-Connecting-Rod-Bolt-Information.html
https://www.hurricanerods.com/it/news/Hurricane-Connecting-Rod-Bolt-Information.html
https://www.hurricanerods.com/it/products/Hurricane-Replacement-connecting-rods-bolts-7-16-1.600-UHL.html#.XqKfRfnFLrU
https://www.hurricanerods.com/it/products/Hurricane-Replacement-connecting-rods-bolts-7-16-1.600-UHL.html#.XqKfRfnFLrU


   

Bulloni per bielle Hurricane 3/8 "


