
Marca: uragano
Numero parte: Che-00302
Modello di motore: Chevy LS1
Materiale: Alluminio forgiato 4032
Alesaggio: 4,030 pollici / 102,362 mm
Diametro perno: 0,927 pollici / 23,5458 mm
Stile del pistone: Flat Top with Valve Reliefs
Polsini inclusi: no
Anello del pistone: 1,50 mm x 1,50 mm x 3,0 mm
Fasce pistone incluse: no
Altamente compattato: 1,425in / 36,195mm
Quantità: venduto come un set di 8
MOQ: 400 pezzi

Eccetto bielle forgiate, Hurricane produce anche pistoni forgiati di alta qualità per applicazioni racing ad
alte prestazioni. Questi pistoni forgiati sono progettati e realizzati per motori GM Chevy LS1 da strada e da
corsa ad alte prestazioni, diametro di 4,030 "Bore e 0,927", con altezza di compressione di 1,425 "per
6.125 "lunghezza bielle. 



Inoltre, Hurricane produce anche un'ampia varietà di design per pistoni forgiati a prezzi ragionevoli, e qui
sono disponibili pistoni personalizzati, benvenuti a contatto noi per la vostra richiesta doganale.

http://www.hurricanerods.com/Contact-Us.html

