
Marchio: Hurricane
Motore: Chevy GM 305/350/400
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 141,35 mm / 5,565 "
Diametro foro punta grande: 56,52 mm / 2,225 "
Larghezza punta grande: 23,90 mm / 0,941 "
Diametro foro estremità piccola: 23,55 mm / 0,927 "
Larghezza estremità piccola: 26,95 mm / 1,061 "
Stile del fascio: raggio H.
Diametro bullone biella: 7/16 "
Quantità: 8 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 580 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole del perno del polso in bronzo
Stile perno da polso: galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio: vite a testa cilindrica
Peso abbinato: Sì, bilanciato +/- 1 grammo
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Le bielle Hurricane GM Chevy H-beam sono prodotte in acciaio di qualità 4340, ogni biella Chevy ha una
lunghezza di 5,565 pollici è progettata e lavorata per un'affidabilità superiore, e magnafluxed e allevia lo
stress per un'elevata resistenza, può votare 1000HP per il motore GM Chevy SBC .

Tutte queste aste Chevy SB sono lucidate e pallinate, quindi la superficie sembra molto liscia e bella.



FAQ
D: Come impacchettate le canne?
A: Se le aste spedite da air-express, saranno imballate in cartone; Se spediti via mare verranno imballati
con scatola di ferro. Una foto per la tua recensione come di seguito:



Q:Qualeesprimeretupuòfornire?
UN:DHL,TNT,UPS,Fedex,EMS,CDEKecosìsopra.

Perulterioredomanda,tupuòVisualizzaDi PiùFAQnelQuiocontattonostropersonaledirettamente.

https://www.hurricanerods.com/it/FAQs.html
https://www.hurricanerods.com/it/Contact-Us.html

