
Dimensioni principali di bielle di uragano Toyota 3RZ

 Marca: uragano *

     

 Lunghezza da centro a centro: 146.94mm / 5.785 "

 Diametro foro punta grande: 56mm / 2.205 "

 Larghezza della larghezza di punta: 25,8 mm / 1,016 "

 Diametro foro punta piccola: 24 mm / 0,945 "

 Larghezza fine piccola: 25,8 mm / 1,016 "

 Stile fascio: X-beam

Caratteristiche della biella Toyota 3RZ-FE

 Diametro del bullone di biella  7/16"
 Peso approssimativo della biella  ~
 Valutazione pubblicizzata della potenza  800hp
 Quantità  Venduto come 4 pezzi / set
 Materiale  Acciaio forgiato 4340
 Finitura biella  Sciancrato, lucido 
 perno  Boccole per polsini in bronzo
 Stile pin del polso  Galleggiante
 Cap Retention Style  Tappo a vite
 Peso abbinato  Sì, bilanciato +/- 1g
 Magnafluxed  sì
 Etichetta privata  Sì, disponibile 
 Design personalizzato  Sì, accetta

uragano Biella cromata X-Fascio Toyota 3RZ

Uragano X-Beam 4340 Le bielle in acciaio al cromo-molibdeno forgiato sono prodotte da unopezzo di pezzo
fucinato. Questo processo costringe il grano a formare una biella, determinando una durata superiore alla
fatica.

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


Ogni canna è colpita da una pallottolaing per alleviare lo stress del metallo. raggi x, misuraree Magna-
fonde ogni barra per garantire la qualità. Ogni asta è trattata termicamente a più stadi. E se necessario,
può essere installato e fornito il bullone Hurricane 7/16.



Boccole in bronzo siliconato sono inserite per uno spinotto galleggiante.

Contatto noi per maggiori informazioni sulla Live Chat. Dai un'occhiata a www.hurricanerods.com per i
nuovi prodotti, Articoli tecnologici, Speciali e & Canne personalizzate!

https://www.hurricanerods.com/it/news/XinWenFenLei.htm
https://www.hurricanerods.com/it/Customs.html

