
Forgiato 4340 Asta di collegamento per HONDA K24 K24A
Taglie principali

Marca: uragano

Centro per centrare la lunghezza: 151,99 mm / 5.984 "

GRANDE FINE Diametro del foro: 51,006mm / 2.008 "

Larghezza di grande fine: 19.8mm / 0.780 "

Piccolo diametro del foro: 22.015mm /0,867 "

Larghezza fine: 19.8mm / 0.780 "

Stile del raggio: x-raggio

Aste di collegamento HONDA / ACURA K Serie K24 Maggiori
dettagli

Diametro del bullone dell'asta di collegamento 3/8 "
Peso approssimativo dell'asta di collegamento ~
Valutazione di potenza pubblicizzata 700hp.
Pacchetto 4 pezzi per set
Materiale Forgiato 4340 acciaio
Finitura dell'asta di collegamento Fottuto, lucidato
Pin Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo Vite Capper
Peso Set Sì bilanciato +/- 1g
Magnafluxed. sì
Etichetta privata Sì, disponibile
Design personalizzato Sì, accetta

Aste di collegamento per Honda / Acura K24A, descrizione del
motore K24



L'uragano Velocità e prestazioni X Beam Forged 4340 Asta di collegamento per Honda K24 K24A è una
buona scelta per i produttori di motori di applicazioni di gara ad alta potenza per molti anni. Per asta
completamente affinato di raggiungere la tolleranza stretta, per aste set costruite con alta resistenza per
contenere motori da corsa 700hp.

Tutta la barra degli uragani può Macth con bulloni autentici a barre d'arpi, è possibile installare bulloni ARP
per aumentare la forza.

Allo stato attuale, abbiamo fatto H-Beam., I-Beam E X-Beam Of Honda / ACURA K Series (K24A & K24) Per
diverse esigenze dei clienti, è possibile sceglierli in base alle tue preferenze e al budget.

Raggio x fascio di h-beam

Caratteristiche delle aste di collegamento K24 della serie HONDA K

Completamente cnc-lavorato da E4340 Chrome-Moly Forging
HRC trattamento termico: 34-38
Copertura completa da spunta
End-to-end bilanciato in set
Bulloni ARP 2000 valutati a 220.000 resistenza alla trazione PSI
Boccole da polso in alluminio in bronzo

Veicoli supportati:

2002-2008 Honda Accord 24tl e tipo-S
2008-2013 HONDA Accord Type-S
2003-2013 Honda Odyssey Assoluto
2003-2005 ELEMENT HONDA.
2003-2013 Honda Odyssey.
2003-2005 HONDA STEGGN SPADIA 24T
2004-2013 Honda Elysion.
2006-2009 HONDA EDIX 24S
2005-2016 Honda CR-V
2004-2005 ACURA TSX.
2006-2008 ACURA TSX.

HONDA K24A 2.4L Dritto 4 DOHC Engine

https://www.hurricanerods.com/it/products/Honda-Acura-K24-H-beam-connecting-rods.html
https://www.hurricanerods.com/it/products/Honda-Acura-K-Series-K24-TSX-K24A-K24Z-Element-CRV-CONNECTING-RODS.html#.XYH7h_kW1Nk


Nota:Immaginea partire dalWikipedia.


