
Dimensioni principali delle canne Ford 6.605 "

 Marchio: Hurricane

     

 Lunghezza da centro a centro: 167,77 mm / 6.605 "

 Diametro foro punta grande: 67,37 mm / 2,665 "

 Larghezza punta grande: 25,3 mm / 0,996 "

 Diametro foro punta piccola: 26,385 mm / 1,039 "

 Larghezza estremità piccola: 25,3 mm / 0,996 "

 Stile del fascio: I-beam

Caratteristiche delle bielle Ford 460 6.605 "Race

 Diametro bullone biella  7/16 "
 Peso approssimativo della biella  xxx grammi
 Valutazione di potenza pubblicizzata  1600hp
 Quantità  Venduto come 8 pezzi / set
 Materiale  Acciaio 4340 forgiato
 Finitura biella  Pallinatura, lucidato 
 perno  Boccole perni da polso in bronzo
 Stile del perno del polso  Galleggiante
 Cap Retention Style  Vite a testa cilindrica
 Peso abbinato  Sì Equilibrato +/- 1g
 Magnafluxed  sì
 Etichetta privata  Sì, disponibile 
 Design personalizzato  Sì, accetta

Descrizione dettagliata di Ford 460 Big Block Conrods

L'uragano ford 460 6.605 "bielle da corsa sono forgiate da pezzi forgiati in 1 pezzo per garantire resistenza
e durata. Precisione rifinita sui macchinari CNC più recenti e moderni. Le bielle da 6.605" per motori Ford
429 460 sono calotte speciali per allineamento di precisione e dimensionate per specifiche rigorose. Quindi
le bielle Ford 460 Big Block saranno affinate con precisione sulle ultime attrezzature Sunnen e bilanciate a
± 1 grammo per set.

http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html


L'asta da corsa per Ford 460 6.605 "I-beam è la più potente, consigliare la potenza 1600HP.

Applicazione: 
Ford big block 385 Serie 429-460ci V8

Offriamo una linea completa di Ford Small e Big Block sia nella versione I beam sia nella versione H, per
favore controlla gentilmente la nostra Catalogo Ford, se non trovi quello che ti serve attraverso il sito web
dell'uragano, non esitare a contattarci squadra di uragani.

Motore Ford Big Block Boss 429

https://www.hurricanerods.com/it/products/Ford-Rods.htm
mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn


Nota: Foto di Fordmuscle.


