
Mazda 135 millimetri converges dimensioni principali

 Marca: Hurricane *

     

 Centro-lunghezza di centro: 135mm/5.315 "

 Diametro grande dell'estremità del foro: 51/2.008 "

 Grande fine larghezza: 21.87 mm/0.861 "

 Diametro piccolo del foro di estremità: 19mm/0,748 "

 Piccola larghezza di estremità: 21.87 mm/0.861 "

 Stile del fascio: H-fascio

Mazda Biella caratteristiche

 Diametro bullone Biella  3/8 "
 Approssimativo peso Biella  XXXg
 Potenza pubblicizzata rating  550hp
 Quantità  Venduto come 4 pezzi/set
 Materiale  Acciaio forgiato 4340
 Finitura Biella  Shot-martellato, lucidato 
 Pin  Boccole bronzo polso pin
 Stile del perno del polso  Galleggiante
 Stile di conservazione della protezione  Vite tappo
 Peso abbinato set  Sì, bilanciato +/-1g
 Magnafluxed  Sì
 Private label  Sì, disponibile 
 Progettazione personalizzata  Sì, accetto

Coaste forgiate per Mazda MZR 1.6 l Descrizione

Hurricane è un motore affidabile componenti manufactuer in Cina, benvenuto per controllare il nostro
video yutube: Come è fatto: Biella  per conoscere la nostra operazione.

https://www.hurricanerods.com/it/gallery/Certificate.html
https://www.hurricanerods.com/it/video/How-it-s-made-Connecting-rod.html


Quelli Mazda 135mm converges progettato da in-House Engineering team per le applicazioni di corsa.
Tutte le aste in acciaio Hurricane H sono rifinite nella nostra fabbrica su macchine CNC avanzate e tenute a
tolleranze molto strette. Fori di estremità grossi finiti a + 0.013 mm, fori terminali finiti a + 0.005 mm.
Peso a +/-1 grammo per fine. Uragano tassello uso materiale: 40Cr, HRC40-42, collegare le aste e tappi
stabile, permette bulloni e aste in esecuzione con successo. Uragano bronzo uso boccola in lega materiale:
QAL10-3-1.5, la boccola, che è inizialmente più lunga della dimensione finita, ha una calzata interferenza
ed è Press-montato in posizione.

Nota: questa è una delle nostre operazioni cruciali nella realizzazione di una biella.: micro lucidatura.
aumenterà la durevolezza delle aste mentre lascia un rivestimento grande-osservante. È possibile
controllare questa pagina di notizie per ottenere informazioni più dettagliate: Aste di collegamento colpo
pallinatura e Mirco-lucidatura, speciale A-Level aspetto

Quelli forgiato converge di collegamento aste per Mazda MZR 1,6 l saranno confezionati in 4 pezzi per set.
Possiamo fornire "la scatola blu di uragano" e "scatola neutra bianca"

https://www.hurricanerods.com/it/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html
https://www.hurricanerods.com/it/news/Connecting-rods-Shot-Peening-and-Mirco-Polishing-Special-A-level-appearance.html


  

Ci piacerebbe sentire da voi e aiutare il vostro prossimo progetto, non esitate a contattaci.

https://www.hurricanerods.com/it/Contact-Us.html

