Volkswagen VR6 X-beam, fucile forato bielle dimensioni

principali

Marca: uragano

Small end width:19.9mm

Lunghezza da centro a centro: 164mm / 6.457 "

Diametro foro punta grande: 56,80 mm /2,236 "

Larghezza della larghezza: 19,88mm /0,783 "

Diametro foro punta piccola: 20,01 mm /0,888 "

Larghezza piccola: 19,90mm /0,783 "
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Stile fascio: X-beam (fucile forato)

Big end width:19.88mm

Caratteristiche delle bielle VW VR6 3/8 "o 5/16"

Diametro del bullone di biella 3/8 ", 5/16"
Peso approssimativo della biella XXXG
Valutazione pubblicizzata della potenza 1000HP

Quantita Venduto come 6 pezzi / set
Materiale Acciaio forgiato 4340
Finitura biella Sciancrato, lucido

perno Boccole per polsini in bronzo
Stile pin del polso Galleggiante

Cap Retention Style Tappo a vite

Peso abbinato

Si, bilanciato +/- 1g

Magnafluxed Si
Etichetta privata Si, disponibile
Design personalizzato Si, accetta

Descrizione delle aste di connessione X-beam VW VR6 164mm

Caratteristiche delle aste VR6:

* Perno da polso da 20 mm per I'utilizzo di pistoni per prestazioni aftermarket
* Il raggio X con fucile perforato offre un'incredibile flessione e rigidita torsionale



http://www.hurricanerods.com/gallery/Certificate.html

* Installa Bullone da 5/16 pollici per aste VW VR6, Bullone da 3/8 pollici per aste VW VR6 R32

* Design specifico dell'applicazione per il motore VR6

* Tolleranza esatta: lunghezza da centro a centro / - .05mm, diametro testa grande .013mm, diametro foro
piccolo /- .005mm

* Equilibrato end-to-end e confezionato in serie di 6.

* Le canne sono pallinate

* Raggi X, Sonic testato e Magnafluxed

* Boccola in acciaio forzato per collegare asta e cappuccio

* Potenza del cavallo oltre 1000 HP

MONTAGGIO DEL VEICOLO
VW Corrado, Golf, Jetta, Passat;
Audi A3, TT - 2.8 2.9 VR6 R32
VW TT R32 A3 3.2L VR6


https://www.hurricanerods.com/it/products/Hurricane-5-16-1.500-Replacement-Connecting-Rod-Cap-Screws.html#.XL7KWPkW1Nk
https://www.hurricanerods.com/it/products/Hurricane-Performance-Replacement-Connecting-rods-bolts-Size-3-8-x-1.600.html#.XL7KfPkW1Nl

Fino ad ora, progettazione di canne VW VR6 prima che abbiamo fatto, includono: H-beam, |-beam e raggio
X. Tutti loro potrebbero essere fatti e forniti direttamente per te. Ovviamente, se si desidera personalizzare
le canne per le prestazioni, ovviamente, nessun problema, non esitate a dircelo qui o via e-mail.


https://www.hurricanerods.com/it/products/H-Beam-Connecting-Rods-6-PCS-for-VW-VR6-Engine-6.457-164-mm-Rod-Length.html#.XL7BpfkW1Nk
https://www.hurricanerods.com/it/products/VW-2.8L-2.9L-3.2L-R32-Golf-MK3-VR6-164X20-I-beam-Forged-Connecting-Rods.html#.XL7BsfkW1Nk

Nota: immagine da pixabay



