
Saab Соединительные стержни основные размеры

 Марка: ураган *

     

 От центра к центру Длина: 147мм/5.787 "

 Большой диаметр отверстия конца: 56mm/2.205 "

 Большая ширина конца: 26.26 mm/1.034 "

 Малый диаметр отверстия конца: мм/0,945 "

 Малая ширина конца: 26.26 mm/1.034 "

 Стиль балки: H-луч

Saab 2.3 l Turbo H-балка Соединительные стержни
особенности

 Диаметр болта шатуна  3/8 "
 Приблизительный вес соединительной штанги  Ксксксг
 Рекламируемый рейтинг лошадиных сил  550хп
 Количество  Продано как 4 шт/Set
 Материал  Кованые 4340 стали
 Соединительная отделка стержня  Выстрел-пинед, полированный 
 PIN  Бронзовые втулки для наручных штифтов
 Стиль запястья контактный  Плавающей
 Стиль удержания крышки  Крышка винта
 Вес подобранный набор  Да, сбалансированный +/-1g
 Магнафлуксед  Да
 Частная этикетка  Да, доступно 
 Индивидуальный дизайн  Да, принять

Saab 2.3 l Turbo Кованые стержни описание

Те, Saab 2.3 l Turbo H-пучка Соединительные стержни изготавливаются из кованого 4340 хром
молибдена стали для высочайшей прочности, долговечности и предназначен для гонок. Saab
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Соединительные стержни разработаны и обрабатываются с ЧПУ машины, точность выравнивания
рукава положительно найти стержень крышки, сохраняя большой конец отверстие размера и
устранения крышки ходить. Поставляются с бронзовым втулки подходит для плавающего штифта
поршня. Все большие и малые концы закончены с SUNNEN оттачивая машиной.

Примечание: это наша первая обработка операций, включают торцевой фрезерования,
шлифовальные большие концы и малые концы. Более подробную информацию вы можете узнать по
адресу: Ураган высокая производительность Соединительные стержни-процесс обработки
стержней  Или проверьте наш опреатионс на YouTube viedo: Как это сделано: Соединительная
штанга

Как мы все знаем, что 4340 кованые производительность Соединительные стержни совершенно
разные сравнить с OEM завод соединительных стержней. 4340 стержней более легко
пересмотрены для достижения различных требований заказчика, от внешнего вида, лошадиных
сил и размеров. Ураган обеспечить индивидуальный дизайн службы. Вы можете выбрать проекты
на этих страницах:
1#  Ураган Соединительные стержни большой дизайн конца
2#  Ураган соединительный стержень особенности-различных конструкций пучка
3#  Ураган соединительный стержень плечо дизайн

Тогда, пожалуйста, заполните эту форму с необходимыми размерами и отправить его на наш
квалифицированный персонал, вы получите ответ в течение 24 часов.
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4#  Скорость и производительность урагана-настраиваемая соединительная форма стержня

h пучка Соединительные стержни для Saab 3D
чертеж

Перед началом заказа, ураган может обеспечить 2D CAD чертеж и 3D чертеж для Saab 2.3 l Turbo
Кованые стержни. Если у вас есть какие-либо вопросы этой странице, продукты или хотите
построить свой собственный пользовательских соединительных стержней, пожалуйста Оставьте
сообщение здесь непосредственно.
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