
Бренд: ураган
Модель двигателя: Land Rover Discovery TDV6
Материал коленвала: 4340 заготовки
Ход двигателя: 90 мм / 3,543 "
Главный журнал Диаметр: 70 мм / 2.756 "
Двух журнал Диаметр: 63 мм / 2.480 "
Вес: ~ кгс
Колесо Crank regroutor включает в себя: нет
Баланс двигателя: внутренний
Стиль соска коленвала: стандарт
Количество: продается индивидуально

TDV6 Beget 4340 коленчатый вал Технические
особенности

4340 заготовки стали
Распроблехащенное и напряжением
100% MagnaFLuxed
Микрополированный и выстрел
Аплодированные усиливают усталость
Сбалансированный
Рентген

Land Rover Discovery Steel Steel Crankshaft
Описание

Эта коренные коленчаты подходит для Range Rover & Discovery 2009-ausse 3.0L TDV6 / SDV6. Ураган
TDV6 Budet 4340 Коленчатый вал был обработан из твердой стальной заготовки и изготовлен из той
же высокой производительности стали. Полностью обработано для высокомоносочных / высоких
приложений. GULEET также является лучшим вариантом, если вам нужен пользовательский
одноквартирный кривошип, поскольку он не требует дорогостоящего инструментального
оборудования.

Давайте проверим детализируемые изображения, как показано ниже, 90-миллиметровый



коленчатый вал заготовки 20 мм для земли фланга TDV6 и наброски были обработаны. После того,
как застрелил, повышая интенсивность эффективно.



Заголовок 4340 Коленчатый вал для картины
TDV6



Если вы хотите построить производительность коленвалов или получить цитату, добро
пожаловать на нашу:"Ураганный пользовательский коленчатый вал" тур страница новостей
или связаться с нами

http://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-Custom-Crankshaft-Information.html
http://www.hurricanerods.com/news.html
http://www.hurricanerods.com/Contact-Us.html

