
Бренд: Ураган
Двигатель: Nissan 180SX / 200SX CA16DE / CA18DE / CA18DET 1.8L
Тип детали: Соединительные стержни
Центр к центру Длина: 132.99 мм / 5.236 "
Диаметр отверстия большого конца: 48,01 мм / 1,890 "
Ширина большого конца: 24,21 мм / 0,953 "
Диаметр отверстия малого конца: 20,01 мм / 0,788 "
Ширина малой длины: 20,83 мм / 0,820 "
Тип луча: H-beam
Диаметр болта болта: 3/8 "
Ориентировочная масса шатуна: ~ г / шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 750 л.с.
Количество: Продано 4 шт. / Комплект
Материал: кованая сталь 4340
Соединительная штанга Отделка: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

Nissan CA18 CA18DET Соединительные стержни
Descripition

Ураган RODS: NISSAN CA18DET / CA16 H Соединительные стержни изготовлены из хромомолистых
материалов никеля 4340 для малой массы и повышенной прочности. Эти стержни выполнены в
соответствии с нашими строгими спецификациями, чтобы выдерживать высокие скорости
вращения и высокую мощность. Соединительные стержни Nissan CA18 CA18DET на 100%
обработаны с ЧПУ и полностью закрыты. выравнивающие втулки используются для долговечности и
точного положения крышки. Наборы соответствуют весу +/- 1g. Калибровка выполняется на
уникальной системе Sunnen Krossgrinding для идеального отверстия в корпусе.



Примечание. Это один из наших производственных достижений: эта машина прогресса
обрабатывает внешнюю поверхность балки по размеру и завершает операцию выемки с помощью
торцовой фрезы с шариковой носовой головкой, придавая ей конфигурацию стержня луча H. вы
можете проверить нашу продукцию на YouTube. ВЕРСИЯ 2 Как это сделано: 4340 кованый шатун с
станком с ЧПУ  Или проверьте более подробную информацию на нашей странице
новостей: Ураганные высокопроизводительные шатуны - Процесс обработки стержней

Ураган - производитель компонентов двигателя Nissan, специализирующийся на производстве
шатунов. Ураган изготовлен 5.236 «Кованые штыревые соединительные стержни» идеально
подходят для двигателей Nissan Silvia 180SX S13 CA16DE CA18DE CA18DET. Подробнее Информация
о финише ниже:

Nissan 1989-1994 180SX / 200SX CA16DE / CA18DE / CA18DET 1.8L Turbo
Nissan 180SX RS13 CA18DE (04 / 1989-01 / 1991)
Nissan 180SX RS13 CA18DET (04 / 1989-01 / 1991)
Nissan Silvia S13 CA18DE (05 / 1988-01 / 1991)
Nissan Silvia S13 CA18DET (05 / 1988-01 / 1991)

Не только для пучка H, мы также гордимся дизайном я-луча для этой модели шатунов. проверьте
информацию о продукте по адресу: 4340 Соединительные стержни I-Beam для Nissan CA18DET,
комплект из 4   Больше образцов луча, пожалуйста, проверьте: Характеристики штанги урагана -
Различные конструкции луча

https://www.youtube.com/watch?v=Xb6bSVAMHzI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6bSVAMHzI&t=2s
https://www.hurricanerods.com/ru/news/Hurricane-High-Performance-connecting-rods-Process-of-machining-rods.html
https://www.hurricanerods.com/ru/products/4340-I-Beam-Connecting-Rods-for-Nissan-CA18DET.html#.W5IgPPnhiXw
https://www.hurricanerods.com/ru/products/4340-I-Beam-Connecting-Rods-for-Nissan-CA18DET.html#.W5IgPPnhiXw
https://www.hurricanerods.com/ru/news/Hurricane-Connecting-Rod-Features-Various-Beam-Designs.html
https://www.hurricanerods.com/ru/news/Hurricane-Connecting-Rod-Features-Various-Beam-Designs.html


Уборочные шатуны - это упаковка с антикоррозийной бумагой сначала, а затем положить в мешок и
печать. затем поместите каждый сбалансированный набор в белый квадрат. Соединительные
стержни урагана H-Beam были стержнем выбора для двигателей, создающих приложения с
высокой лошадиной мощностью в течение многих лет. формирование пучка делает их чрезвычайно
сильными как при растяжении, так и при сжатии. Если вы не уверены, что это правильный
стержень для вас, пожалуйста, свяжитесь с одним из наших опытных продавцов сегодня, чтобы
помочь вашей следующей сборке!

Nissan Сильвия

https://www.hurricanerods.com/ru/Contact-Us.html



